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PYTREDRATER 55–05CA 56–05CA 08–05CA 00–15CA 52–16CA 52–16CA 53–16CA 06–16CA 00–27CA 07–28CA 00–38CA 13–38CA

EDOC 02NC 32NC 32PC 32MC 73EC 63EC 32EC 32FC 32HC 32UC 32TC 32LC

SELAMIXAM
TNEMOMSMERB mN 005 056 008 0001 0521 0521 0531 0061 0002 0072 0003 0033

ESSAMTMASEG gK 401 431 431 351 271 291 922 922 872 333 083 593

essamrotatS gK 27 001 001 911 221 241 261 261 491 742 492 903

nerotoRredessaM
)nehcsnalFtim( gK 23 43 43 43 05 05 76 76 48 68 68 68

TLAPSTFUL mm 0.8 1.5 0.8 0.8 1 1 1.9 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5

DNATSREDIW
orp

SIERKMORTS
C°02ieb(%5± )

stloV21 ΩΩΩΩΩ 0. 56 0.3 0.3 0. 72 0. 42 0.4 0. 91 0. 91 0. 91 0. 81 0. 51

stloV42 ΩΩΩΩΩ 2.6 1.2 1.2 1. 80 0. 79 1.6 0. 57 0. 57 0. 57 0.7 0.6 75.0

DNATSREDIW
ELUPSRENIE

C°02ieb(%5± )
ΩΩΩΩΩ 0. 56 1.2 1.2 1. 80 0. 79 1.6 0. 57 0. 57 0. 57 0.7 0.6 0. 75

EKRÄTSMORTS
orp

SIERKMORTS
C°02ieb(%5± )

stloV21 A 81 .2 04 04 54 .6 84 .8 03 36 36 36 .6 76 .5 08

stloV42 A 9.1 02 02 22 .8 42 .4 51 13 .5 13 .5 13 .8 33 .8 04 24

DNATDSREDIWSGNUREILOSI
)nekcortredrateR( MΩΩΩΩΩ ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

Technische Daten der AC Retarder
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gnussembA
PYTREDRATER

55–05CA
....02NC

56–05CA
....32NC

08–05CA
....32PC

00–15CA
....32MC

52–16CA
....63EC

52–16CA
....73EC

53–16CA
....32EC

06–16CA
....32FC

00–27CA
....32HC

07–28CA
....32UC

00–38CA
....32TC

13–38CA
....32LC

A 363 363 363 363 074 074 074 074 594 035 035 035

B 383 383 383 383 694 694 694 694 915 455 455 455

C 022 123 123 123 662 662 853 853 383 814 814 814

D 421 5,912 5,912 5,912 451 451 022 022 932 2,082 2,082 2,082

E 8,0 5,1 8,0 8,0 1 1 9,1 2,1 2,1 2,1 5,1 5,1

∅F 253 253 253 253 424 424 644 644 084 005 005 005

Identifizierung der AC Retarder durch Abmessungen
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Ø
 F

E : Luftspalt

(nur für AC50 –55)

Entlüftungsrohr

Anschlußkasten

A

Masseanschluß, M8 x 1,25
(Masse am Stator)

Schmiernippel

Ø
 F

18
0 

± 
0,

4

E : Luftspalt

90 ± 0,4

B DE

C

Masseanschluß, M8 x 1,25
(Masse am Stator)

18
0 

± 
0,

4

42 ± 0,4

DE

C



Abb. V Abb. VI
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Abb. I Abb. II Abb. III

Abb. IV

Kennzahlen, Bezeichnungen und Abmessungen zur Identifizierung der Anschlußflansche

.znneK gnunhciezeB .bbA B C D E F

301 edniweG.rtem,0031EAS I 151 23.06 73.97 4 01

401 edniweG.rtem,0041EAS I 151 58.96 52.59 4 21

501 edniweG.rtem,0051EAS I 151 52.59 76.021 4 41

601 edniweG.rtem,0061EAS II 2.302/6.471 22.861 25.551 8 01

701 edniweG.rtem,0071EAS III 2.302 58.691 21.481 8 01

801 edniweG.rtem,0081EAS III 2.302 58.691 21.481 21 11

*011 edniweG.rtem,0081EAS III 2.302 58.691 21.481 21 11

711 051ØNID V/VI 051 09 031 8 21

021 081ØNID VI 081 011 5.551 8 41

321 021ØzneB-sedecreM IV 051 5.28 6.101 6 01

421 031ØzneB-sedecreM I 031 65.28 211 8 01

431 021ØNID VI 031 57 5.101 8 01

931 081ØNID VI 081 011 5.551 8 61

041 081ØNID VI 081 011 5.551 01 61

141 561ØNID VI 561 59 041 8 61

541 .rtem,tkrätsrev0071EAS III 2.302 58.691 21.481 21 01

251 edniweglloZ0171EAS III 2.302 58.691 21.481 8 25.9

451 .weglloZ0141/0531EAS I 151 58.96 52.59 4 1.11

551 .weglloZ0551/0841EAS I 151 52.59 76.021 4 7.21

751 .weglloZ0181/0671EAS III 2.302 58.691 21.481 21 1.11

851 .weglloZ0161/0551EAS II 2.302/6.471 52.861 25.551 8 25.9

* Kennzahl 110 :
Wie 108, jedoch Befestigung der hinteren Gelenkwelle, um 45° versetzt, mit
entgegengesetzter Drehrichtung, im Verhältnis zur vorderen Gelenkwelle.

Zur Identifizierung notwendige Maße (mm)

B Außendurchmesser des Retarderanschlußflansches
C Zentrierungsdurchmesser
D Lochkreis oder Bohrungsachsabstand
E Anzahl der Schrauben oder Anzahl der Befestigungsbohrungen
F Ø der Schrauben oder Ø der Stehbolzen



Abb. VII Abb. VIII

Kennzahlen, Bezeichnungen und Abmessungen zur Identifizierung der Anschlußflansche

Abb. IX

.znneK gnunhciezeB .bbA B C D E F

821 021ØgnunhazrevzuerK IIV )00-15CAsib56-05CA(051
)06-16CAsib52-16CA(561 001 4 01

921 051ØgnunhazrevzuerK IIV
)00-15CAsib56-05CA(051
)06-16CAsib52-16CA(561
)00-38CAsib00-27CA(081

031 4 21

531 561ØleseidnassiN IIIV 561 09 611x08 4 61

631 004P/04PAINACS XI 58x9.131 4 21

731 005P/05PAINACS XI 59x7.521 4 21

831 081ØgnunhazrevzuerK IIV 081 051 4 41

Zur Identifizierung notwendige Maße (mm)

B Außendurchmesser des Retarderanschlußflansches
C Zentrierungsdurchmesser
D Lochkreis oder Bohrungsachsabstand
E Anzahl der Schrauben oder Anzahl der Befestigungsbohrungen
F Ø der Schrauben oder Ø der Stehbolzen
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Satz Stator

.soP gnunhciezeB .znA

REDRATER
EDOC

55–05CA
....02NC

56–05CA
08–05CA
....32NC
....32PC

00–15CA
.....32MC

01
rotatSztaS stloV21

stloV42
1

417701BV
517701BV

617701BV
717701BV

817701BV
917701BV

51 rhorsgnutfültnE 1 023005BV 023005BV 023005BV

61 effumrhorsgnutfültnE 1 051105BV 051105BV 051105BV

a61 gnuregnälrevrhorsgnutfültnEztaS 1 011001ZJ 011001ZJ 011001ZJ

71 rhorreimhcS 1 022005BV 022005BV 022005BV

81 ebiehcshcalF 1 001002FV 001002FV 001002FV

91 leppinreimhcS 1 001005FV 001005FV 001005FV

02 elupsztasrEztaSredoelupsztasrE
)9etieSfuanetiehlezniEeheis( 61 495013DV 021012DV 083012DV

12 ebiehcskcurD 61 034105BV 034105BV 034105BV

22 nezlobgnureirtneZ 61 056012FV 056012FV 056012FV

32 ebuarhcstnakshcesnennI
5.1x01M°09 61 001901FV 001901FV 001901FV

42 huhcsloP 61 687415BV 099605BV 099605BV

ztassgnulebakreV 1 netieSeheiS
22dnu12

netieSeheiS
02dnu91

netieSeheiS
02dnu91

dnunetsakßulhcsnAztaS
ßulhcsnaessaM 1 etieSeheiS

42
etieSeheiS

42
etieSeheiS

42

netsaksgnudnibreVztaS 3 etieSeheiS
32

etieSeheiS
32

etieSeheiS
32
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Satz Stator

.soP gnunhciezeB .znA

REDRATER
EDOC

52–16CA
....63EC

52–16CA
....73EC

53–16CA
06–16CA
....32EC
....32FC

01
rotatSztaS stloV21

stloV42
1

027701BV
127701BV 327701BV

427701BV
527701BV

51 rhorsgnutfültnE 1 033005BV 033005BV 033005BV

61 effumrhorsgnutfültnE 1 051105BV 051105BV 051105BV

a61 gnuregnälrevrhorsgnutfültnEztaS 1 011001ZJ 011001ZJ 011001ZJ

71 rhorreimhcS 1 062005BV 062005BV 062005BV

81 ebiehcshcalF 1 001002FV 001002FV 001002FV

91 leppinreimhcS 1 001005FV 001005FV 001005FV

02 elupsztasrEztaSredoelupsztasrE
)9etieSfuanetiehlezniEeheis( 61 594013DV 584013DV 031012DV

12 ebiehcskcurD 61 074105BV 074105BV 074105BV

22 nezlobgnureirtneZ 61 056012FV 056012FV 056012FV

32 ebuarhcstnakshcesnennI
5.1x01M°09 61 001901FV 001901FV 001901FV

42 huhcsloP 61 670515BV 670515BV 025005BV

ztassgnulebakreV 1 netieSeheiS
02dnu91

netieSeheiS
02dnu91

netieSeheiS
02dnu91

dnunetsakßulhcsnAztaS
ßulhcsnaessaM 1 etieSeheiS

42
etieSeheiS

42
etieSeheiS

42

netsaksgnudnibreVztaS 3 etieSeheiS
32

etieSeheiS
32

etieSeheiS
32

(nur für AC61 –25)
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Satz Stator

.soP gnunhciezeB .znA

REDRATER
EDOC

00–27CA
....32HC

07–28CA
....32UC

00–38CA
....32TC

13–38CA
....32LC

01
rotatSztaS stloV21

stloV42
1

627701BV
727701BV

827701BV
927701BV

037701BV
137701BV 337701BV

51 rhorsgnutfültnE 1 043005BV 025215BV 025215BV 025215BV

61 effumrhorsgnutfültnE 1 051105BV 051105BV 051105BV 051105BV

a61 gnuregnälrevrhorsgnutfültnEztaS 1 011001ZJ 011001ZJ 011001ZJ 011001ZJ

71 rhorreimhcS 1 052005BV 015215BV 015215BV 015215BV

81 ebiehcshcalF 1 001002FV 001002FV 001002FV 001002FV

91 leppinreimhcS 1 001005FV 001005FV 001005FV 001005FV

02 elupsztasrEztaSredoelupsztasrE
)9etieSfuanetiehlezniEeheis( 61 041012DV 484013DV 534013DV 695013DV

12 ebiehcskcurD 61 044105BV 077905BV 077905BV 077905BV

22 nezlobgnureirtneZ 61 056012FV 056012FV 056012FV 056012FV

32 °09ebuarhcstnakshcesnennI
5.1x01M 61 001901FV 001901FV 001901FV 001901FV

42 huhcsloP 61 035005BV 045005BV

etiesebeirteG 8 113515BV 113515BV

etiesshcA 8 213515BV 213515BV

ztassgnulebakreV 1 netieSeheiS
02dnu91

netieSeheiS
02dnu91

netieSeheiS
02dnu91

netieSeheiS
02dnu91

dnunetsakßulhcsnAztaS
ßulhcsnaessaM 1 etieSeheiS

42
etieSeheiS

42
etieSeheiS

42
etieSeheiS

42

netsaksgnudnibreVztaS 3 etieSeheiS
32

etieSeheiS
32

etieSeheiS
32

etieSeheiS
32

nur für AC82 –70 und AC83 –31

Getriebeseite Achsseite
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(50 Nm)



Ersatzspulen

Abb. I

Abb. II

REDRATER .bbA

EDOCREDRATER

ztaS
,elupsztasrE

dnehetseb
.soPsua

a02 sib h02

ebiehcsztuhcS
.soP a02

ebiehcsreilosI
ma

ednenelupS
.soP e02

ebiehcsztuhcS
.soP f02

ereßuÄ
-nelupS
gnureilosi

.soP g02

61novztaS
-gniR

nehuhcslebak
nellüHtim

.soP h02

55–05CA I 495013DV 285305DV 996305DV *630202BV 278704DV

56–05CA
08–05CA I 021012DV 285305DV 996305DV *630202BV 278704DV

00–15CA I 083012DV 285305DV 996305DV *630202BV 278704DV

63pyT52–16CA I 594013DV 985305DV 116305DV *630202BV 278704DV

73pyT52–16CA I 584013DV 985305DV 116305DV *630202BV 278704DV

53–16CA
06–16CA I 031012DV 985305DV 116305DV *630202BV 278704DV

00–27CA I 041012DV 063005DV 367305DV *630202BV 278704DV

07–28CA I 484013DV 316305DV 545305DV *630202BV 278704DV

00–38CA II 534013DV 955305DV 416305DV 545305DV *630202BV 278704DV

13–38CA II 695013DV 357305DV 316305DV 545305DV *630202BV 278704DV

* Satz von 8 Isolierungen (auf die Spulenabmessungen zuschneiden, siehe technnische Information 02/94).
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Satz Wellenlagerung

.soP gnunhciezeB .znA

REDRATER

55–05CA
56–05CA
08–05CA
00–15CA

13 :ellewztasrEztaS suadnehetseb 1 003701BV 103701BV

a13 elleW 1
redretnu

remmunztaS
trefeileg13.soP

redretnu
remmunztaS

trefeileg13.soP

b13 hcelbsgnurehciS 2 061515BV 061515BV

c13 nebuarhcssgnugitsefeB 4 083001FV 083001FV

d13 ebiehcskcurD 2 751515BV 751515BV

23 nebiehcslletsniE-tlapstfuLztaS 1 051001BV 051001BV

53 gnurhoBrüfgnirsgnurehciS 2 011022FV 011022FV

73 eppilleppoDtim)NOTIVLEIpyT(gnirthcidnelleW 2 033004FV 033004FV

83 gnirfuaL 2 808415BV 001705BV

.soP gnunhciezeB .znA

REDRATER

55–05CA
56–05CA
08–05CA
00–15CA

93 regalnellorgärhcS 2 051013FV 051013FV

04
14

nebiehcslletsnieleipsregaL
gnirsdnatsbA

1 029102BV 029102BV

54 ebiehcsztuhcS 2 761515BV 761515BV

05 nnisregiezrhUmi:rotoR 1 887415BV 018105BV

15 nnisregiezrhUnegeg:rotoR 1 987415BV 028105BV

45 rotoRmaebuarhcssgnugitsefebhcsnalF 8 045001FV 005001FV

55 rotoRmaebuarhcshcsnalFrüfredefrelleT 8 006002FV 006002FV

65 hcsnalfßulhcsnA 2 netieSeheis
81sib31

netieSeheis
81sib31
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Satz Wellenlagerung

.soP gnunhciezeB .znA

REDRATER

52–16CA 53–16CA
06–16CA

13 :ellewztasrEztaS suadnehetseb 1 303701BV 403701BV

a13 elleW 1
redretnu

remmunztaS
trefeileg13.soP

redretnu
remmunztaS

trefeileg13.soP

b13 hcelbsgnurehciS 2 061515BV 061515BV

c13 nebuarhcssgnugitsefeB 4 083001FV 083001FV

d13 ebiehcskcurD 2 851515BV 851515BV

23 nebiehcslletsniE-tlapstfuLztaS 1 061001BV 061001BV

53 gnurhoBrüfgnirsgnurehciS 2 031022FV 031022FV

73 eppilleppoDtim)NOTIVLEIpyT(gnirthcidnelleW 2 023004FV 023004FV

83 gnirfuaL 2 199415BV 199415BV

93 regalnellorgärhcS 2 031013FV 031013FV

.soP gnunhciezeB .znA
REDRATER

52–16CA 53–16CA
06–16CA

04
14

ebiehcslletsnieleipsregaL
gnirsdnatsbA

1 039102BV 039102BV

54 ebiehcsztuhcs 2 099415BV 099415BV

05 nnisregiezrhUmi:rotoR 1 140515BV 038105BV

15 nnisregiezrhUnegeg:rotoR 1 240515BV 048105BV

45 rotoRmaebuarhcssgnugitsefebhcsnalF 8 028001FV 008001FV

45 rotoRmaebuarhcssgnugitsefebhcsnalF
nelhaznneKrüfrun 631dnu431 8 033801FV 033801FV

55 rotoRmaebuarhcshcsnalFrüfredefrelleT 8 028002FV 028002FV

55 rotoRmaebuarhcshcsnalFrüfredefrelleT
lhaznneKrüfrun 431 8 018002FV 018002FV

65 hcsnalfßulhcsnA 2 netieSeheis
81sib31

netieSeheis
81sib31
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.soP gnunhciezeB .znA

REDRATER

00–27CA
07–28CA
00–38CA
13–38CA

13 :ellewztasrEztaS suadnehetseb 1 603701BV 703701BV

a13 elleW 1
redretnu

remmunztaS
trefeileg13.soP

redretnu
remmunztaS

trefeileg13.soP

b13 hcelbsgnurehciS 2 911515BV 911515BV

c13 nebuarhcssgnugitsefeB 4 005001FV 005001FV

d13 ebiehcskcurD 2 951515BV 951515BV

23 nebiehcslletsniE-tlapstfuLztaS 1 071001BV 071001BV

53 gnurhoBrüfgnirsgnurehciS 2 031022FV 071022FV

73 eppilleppoDtim)NOTIVLEIpyT(gnirthcidnelleW 2 023004FV 043004FV

83 gnirfuaL 2 562515BV 093105BV

93 regalnellorgärhcS 2 071013FV 061013FV

Satz Wellenlagerung

.soP gnunhciezeB .znA

REDRATER

00–27CA
07–28CA
00–38CA
13–38CA

04
14

ebiehcslletsnieleipsregaL
gnirsdnatsbA

1 049102BV 059102BV

54 ebiehcsztuhcS 2 462515BV 457305DV

05 nnisregiezrhUmi:rotoR 1 078105BV 838415BV

15 nnisregiezrhUnegeg:rotoR 1 088105BV 938415BV

45 rotoRmaebuarhcssgnugitsefebhcsnalF 8 001101FV 001101FV

45 rotoRmaebuarhcssgnugitsefebhcsnalF
nelhaznneKrüfrun 731dnu631

4
4

062801FV
023801FV

062801FV
023801FV

55 rotoRnaebuarhcshcsnalFrüfredefrelleT 8 038002FV 038002FV

65 hcsnalfßulhcsnA 2 netieSeheis
81sib31

netieSeheis
81sib31
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SAE Anschlußflansche mit metrischer Verschraubung

.znneK REDRATER .bbA

.rN-elieT

ztaS
-ßulhcsnA1

+hcsnalf
gnubuarhcsreV

ebuarhcS
)B.soP(

nezlobhetS
)C.soP(

rettuM
)D.soP(

301 55–05CA I 580701BV 051131FV
4:.znA

041021FV
4:.znA

401

55–05CA I 680701BV 003131FV
4:.znA

061021FV
4:.znA

56–05CA
08–05CA
00–15CA

I 049001BV 003131FV
4:.znA

061021FV
4:.znA

501

56–05CA
00–15CA I 059001BV 024131FV

4:.znA
071021FV

4:.znA

53–16CA
06–16CA I 089001BV 024131FV

4:.znA
071021FV

4:.znA

WICHTIG : Die Stehbolzen müssen mit LOCTITE 270 in den Anschlußflansch eingesetzt werden.
Vor dem Einbau die Teile entfetten.

Abb. I
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SAE Anschlußflansche mit metrischer Verschraubung

.znneK REDRATER .bbA

.rN-elieT tnnerteg
nelletseb

ztaS
-ßulhcsnA1

+hcsnalf
gnubuarhcsreV

ebuarhcS
)B.soP(

nezlobhetS
)C.soP(

rettuM
)D.soP(

hcelbnetlahkcüR
)G.soP(

601

56–05CA
08–05CA
00–15CA

II 029201BV 012911FV
8:.znA

041021FV
8:.znA

130515BV
1:.znA

52–16CA VI 991701BV 032911FV
8:.znA

041021FV
8:.znA

030515BV
1:.znA

53–16CA
06–16CA VI 091701BV 032911FV

8:.znA
041021FV

8:.znA
130515BV

1:.znA

00–27CA
07–28CA VI 371701BV 001131FV

8:.znA
041021FV

8:.znA

701
06–16CA III 191701BV 032911FV

8:.znA
041021FV

8:.znA
130515BV

1:.znA

00–27CA III 471701BV 032911FV
8:.znA

041021FV
8:.znA

038205BV
1:.znA

801

52–16CA III 102701BV 021911FV
21:.znA

051021FV
21:.znA

030515BV
1:.znA

53–16CA
06–16CA III 291701BV 021911FV

21:.znA
051021FV

21:.znA
130515BV

1:.znA

00–27CA
07–28CA
00–38CA
13–38CA

III 671701BV 021911FV
21:.znA

051021FV
21:.znA

038205BV
1:.znA

011

00–27CA
07–28CA
00–38CA
13–38CA

III 671701BV 021911FV
21:.znA

051021FV
21:.znA

038205BV
1:.znA

541

53–16CA
06–16CA III 391701BV 032911FV

21:.znA
041021FV

21:.znA
130515BV

1:.znA

00–27CA
07–28CA
00–38CA

III 571701BV 032911FV
21:.znA

041021FV
21:.znA

038205BV
1:.znA

WICHTIG : Die Stehbolzen müssen mit LOCTITE 270 in den Anschlußflansch eingesetzt werden.
Vor dem Einbau die Teile entfetten.
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Abb. II

Abb. III

Abb. IV



SAE Anschlußflansche mit Zollverschraubung

.znneK REDRATER .bbA

.rN-elieT tnnerteg
nelletseb

ztaS
-ßulhcsnA1

+hcsnalf
gnubuarhcsreV

ebuarhcS
)B.soP(

nezlobhetS
)C.soP(

rettuM
)D.soP(

hcelbnetlahkcüR
)G.soP(

251

52–16CA IIIV 004701BV 072911FV
8:.znA

030515BV
1:.znA

53–16CA
06–16CA IIIV 491701BV 072911FV

8:.znA
130515BV

1:.znA

00–27CA IIIV 081701BV 072911FV
8:.znA

038205BV
1:.znA

451

55–05CA V 512701BV 021031FV
4:.znA

073021FV
4:.znA

56–05CA
08–05CA
00–15CA

V 112701BV 021031FV
4:.znA

073021FV
4:.znA

551

56–05CA
08–05CA
00–15CA

V 212701BV 031031FV
4:.znA

043021FV
4:.znA

52–16CA V 302701BV 031031FV
4:.znA

043021FV
4:.znA

53–16CA
06–16CA V 762701BV 031031FV

4:.znA
043021FV

4:.znA

751

06–16CA IIIV 893701BV 081401FV
21:.znA

073021FV
21:.znA

130515BV
1:.znA

00–27CA
07–28CA
00–38CA
13–38CA

IIIV 281701BV 081401FV
21:.znA

073021FV
21:.znA

038205BV
1:.znA

851

08–05CA
00–15CA IV 312701BV 062911FV

8:.znA

52–16CA IV 702701BV 072911FV
8:.znA

030515BV
1:.znA

53–16CA
06–16CA IV 591701BV 072911FV

8:.znA
130515BV

1:.znA

00–27CA IIV 971701BV 011031FV
8:.znA

WICHTIG : Die Stehbolzen müssen mit LOCTITE 270 in den Anschlußflansch eingesetzt werden.
Vor dem Einbau die Teile entfetten.
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Abb. V

Abb. VI

Abb. VII

Abb. VIII



70° kreuzverzahnte Anschlußflansche und SCANIA Anschlußgabeln

.znneK REDRATER .bbA

.rN-elieT

ztaS
-ßulhcsnA1

+hcsnalf
gnubuarhcsreV

ebuarhcS
)B.soP(

nezlobhetS
)C.soP(

rettuM
)D.soP(

821

56–05CA
08–05CA
00–15CA

XI 499601BV 011131FV
4:.znA

041021FV
4:.znA

52–16CA XI 505701BV 011131FV
4:.znA

041021FV
4:.znA

53–16CA
06–16CA XI 602701BV 011131FV

4:.znA
041021FV

4:.znA

921

08–05CA
00–15CA XI 599601BV 063131FV

4:.znA
061021FV

4:.znA

52–16CA XI 913701BV 063131FV
4:.znA

083021FV
4:.znA

53–16CA
06–16CA XI 691701BV 063131FV

4:.znA
083021FV

4:.znA

00–27CA
07–28CA
00–38CA

XI 381701BV 063131FV
4:.znA

083021FV
4:.znA

631

06–16CA X 036701BV

00–27CA
07–28CA
00–38CA

X 100701BV

731
00–27CA
07–28CA
00–38CA

X 200701BV

831

52–16CA XI 616701BV 005131FV
4:.znA

093021FV
4:.znA

53–16CA
06–16CA XI 254701BV 005131FV

4:.znA
093021FV

4:.znA

00–27CA
07–28CA
00–38CA
13–38CA

XI 581701BV 005131FV
4:.znA

093021FV
4:.znA

WICHTIG : Die Stehbolzen müssen mit LOCTITE 270 in den Anschlußflansch eingesetzt werden.
Vor dem Einbau die Teile entfetten.
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Abb. IX

Abb. X



DIN Glattflansche

WICHTIG : Die Stehbolzen müssen mit LOCTITE 270 in den Anschlußflansch eingesetzt werden.
Vor dem Einbau die Teile entfetten.

.znneK REDRATER .bbA

.rN-elieT

hcsnalF1ztaS
+

gnubuarhcsreV

-nehcsiwZ
hcsnalf

)A.soP(

ebuarhcS
)B.soP(

nezlobhetS
)C.soP(

rettuM
)D.soP(

ebuarhcS
)E.soP(

ebiehcS
)H.soP(

711

08–05CA
00–15CA IIIX 021501BV 062131FV

8:.znA
061021FV

8:.znA

52–16CA IIX 902701BV 015001FV
8:.znA

53–16CA
06–16CA IIX 001101BV 015001FV

8:.znA

00–27CA
07–28CA IX 048001BV 019205BV

1:.znA
015001FV

4:.znA
025031FV

4:.znA
003901FV

4:.znA
038002FV

4:.znA

021
06–16CA IIX 021101BV 028001FV

8:.znA

00–27CA IIX 871701BV 034101FV
8:.znA

321

55–05CA VIX 931701BV 098305BV
1:.znA

051131FV
6:.znA

041021FV
6:.znA

058001FV
4:.znA

018002FV
4:.znA

56–05CA
08–05CA
00–15CA

VIX 039201BV 098305BV
1:.znA

051131FV
6:.znA

041021FV
6:.znA

058001FV
4:.znA

018002FV
4:.znA

421

55–05CA IIIX 980701BV 081131FV
8:.znA

041021FV
8:.znA

56–05CA
08–05CA
00–15CA

IIIX 069001BV 081131FV
8:.znA

041021FV
8:.znA

52–16CA IIIX 437701BV 081131FV
8:.znA

041021FV
8:.znA

53–16CA IIIX 623701BV 081131FV
8:.znA

041021FV
8:.znA
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Abb. XI

Abb. XIII
Abb. XII

Abb. XIV



DIN Glattflansche

Abb. XV

Abb. XVI

Abb. XVII

Abb. XVIII
WICHTIG : Die Stehbolzen müssen mit LOCTITE 270 in den Anschlußflansch eingesetzt werden.
Vor dem Einbau die Teile entfetten.

.znneK REDRATER .bbA

.rN-elieT

hcsnalF1ztaS
+

gnubuarhcsreV

ebuarhcS
)B.soP(

nezlobhetS
)C.soP(

rettuM
)D.soP(

431

55–05CA VX 090701BV 081131FV
8:.znA

041021FV
8:.znA

56–05CA
08–05CA
00–15CA

VX 079001BV 081131FV
8:.znA

041021FV
8:.znA

53–16CA
06–16CA VX 032301BV 061131FV

8:.znA
031021FV

8:.znA

531 52–16CA IVX 537701BV 021101FV
4:.znA

081021FV
4:.znA

931
00–27CA
07–28CA
00–38CA

IIVX 681701BV 021101FV
8:.znA

041
00–27CA
07–28CA
00–38CA

IIIVX 009001BV 032101FV
01:.znA

141
06–16CA IIVX 031101BV 021101FV

8:.znA

00–27CA
07–28CA IIVX 098001BV 021101FV

8:.znA
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12 V innere Verkabelung - Isolierte Masse

.soP .znA gnunhciezeB

REDRATER

56–05CA
08–05CA
00–15CA

52–16CA
53–16CA
06–16CA

00–27CA
07–28CA
00–38CA
13–38CA

1 1 ßulhcsnaessaMmetreilosidnugnubuarhcsreVtimnetsakßulhcsnAztaS
)42etieSnetiehlezniEeheis( 375804DV 375804DV 375804DV 375804DV

2 3 gnubuarhcsreVtimnetsaksgnudnibreVztaS ( etieSnetiehlezniEeheis )32 093704DV 093704DV 093704DV 093704DV

4 1 ,ztassgnulebakreVV42dnuV21 :suadnehetseb 575804DV 675804DV 775804DV 875804DV

V21

a4 2 )zruk(lebaksgnudnibreV

b4 2 )gißämlettim(lebaksgnudnibreV

c4 4 )gnal(lebaksgnudnibreV

d4 4 ekcürbessaM

e4 4 lebakessaM

f4 2 lebakessamleppoD

1
S

4
N

2
N

3
S

3'
S

2'
N

1'
S

4'
N

4c

4e

4d
4f

4d

1

4d

4e

2 2

2VORDERSEITE RÜCKSEITE

rote Hülse

blaue Hülse

1

1'

N

N

2'
S

2
S

3'
N

3
N

4'
S

4
S

4d

4e

4a

4b

4c

4a 4b

4e

4f
2

2 2

1

1
2

34
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24 V innere Verkabelung - Isolierte Masse

.soP .znA gnunhciezeB

REDRATER

56–05CA
08–05CA
00–15CA

52–16CA
53–16CA
06–16CA

00–27CA
07–28CA
00–38CA
13–38CA

1 1 ßulhcsnaessaMmetreilosidnugnubuarhcsreVtimnetsakßulhcsnAztaS
)42etieSnetiehlezniEeheis( 375804DV 375804DV 375804DV 375804DV

2 3 gnubuarhcsreVtimnetsaksgnudnibreVztaS ( etieSnetiehlezniEeheis )32 093704DV 093704DV 093704DV 093704DV

4 1 ,ztassgnulebakreVV42dnuV21 :suadnehetseb 575804DV 675804DV 775804DV 875804DV

V42

a4 2 )zruk(lebaksgnudnibreV

b4 2 )gißämlettim(lebaksgnudnibreV

c4 2 )gnal(lebaksgnudnibreV

d4 3 ekcürbessaM

e4 1 lebakessaM

f4 2 lebakessamleppoD

VORDERSEITE RÜCKSEITE

rote Hülse

blaue Hülse

1
N

1'
N

3'
N

3
N

2
S

2'
S

4
S

4'
S

4a

4b
4c

4a 4b
2

2 2

1

1
2

34
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4
N

4'
N

2
N

2'
N

1
S

1'
S

3'
S

3
S

4f

4e

4d

4f

1

2 2

2

4d 4d



12 V innere Verkabelung - Isolierte Masse

.soP .znA gnunhciezeB

REDRATER

55–05CA

1 1 ßulhcsnaessaMmetreilosidnugnubuarhcsreVtimnetsakßulhcsnAztaS
)42etieSnetiehlezniEeheis( 375804DV

2 3 gnubuarhcsreVtimnetsaksgnudnibreVztaS ( etieSnetiehlezniEeheis )32 093704DV

4 1 ,ztassgnulebakreVV42dnuV21 :suadnehetseb 575804DV

V21

a4 2 )zruk(lebaksgnudnibreV

b4 2 )gißämlettim(lebaksgnudnibreV

c4 2 )gnal(lebaksgnudnibreV

d4 3 ekcürbessaM

e4 1 lebakessaM

f4 2 lebakessamleppoD

VORDERSEITE RÜCKSEITE

rote Hülse

blaue Hülse

1
N

1'
N

3'
N

3
N

2
S

2'
S

4
S

4'
S

4a

4b
4c

4a 4b
2

2 2

1

1
2

3
4

– 21 –

4
N

4'
N

2
N

2'
N

1
S

1'
S

3'
S

3
S

4f

4e

4d

1

2 2

2

4f
4d 4d



4d

4e

4d

4a
4b

2

2
2

1

1

2
34

2'
S

1'
N

1
N

2
S

4'
N

3
N

3'
N

4
S

24 V innere Verkabelung - Isolierte Masse

.soP .znA gnunhciezeB

REDRATER

55–05CA

1 1 ßulhcsnaessaMmetreilosidnugnubuarhcsreVtimnetsakßulhcsnAztaS
)42etieSnetiehlezniEeheis( 375804DV

2 3 gnubuarhcsreVtimnetsaksgnudnibreVztaS ( etieSnetiehlezniEeheis )32 093704DV

4 1 ,ztassgnulebakreVV42dnuV21 :suadnehetseb 575804DV

V42

a4 1 )zruk(lebaksgnudnibreV

b4 1 )gißämlettim(lebaksgnudnibreV

c4 4 )gnal(lebaksgnudnibreV

d4 2 ekcürbessaM

e4 1 lebakessaM

f4 / lebakessamleppoD
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2

2 2

2

4
N

3'
S

3
S

4'
N

2'
N

1'
S

2
N

1'
S4c

4c
4c

4c

VORDERSEITE RÜCKSEITE

rote Hülse

blaue Hülse



Satz Verbindungskasten – VD407390

.soP gnunhciezeB .znA N-elieT .r

netsaksgnudnibreVztaS
:suadnehetseb

093704DV

2 netsakßulhcsnArenielkztaS )nemmelKetreilosi2(
:suadnehetseb

2

a2 )nemmelKetreilosi2(netsakßulhcsnArenielk1

b2 6MnrettuM2

c2 6ØnebiehcstkatnoK2

4 gnubuarhcsreVtimlekceDrenielkztaS
:suadnehetseb

2 032704DV

a4 lekceDrenielk1

b4 lekceDrüfebuarhcS1

c4 hcelbsgnurehciS1

d4 5MrettuM1

5 gnubuarhcsreVtimnemmelKedneheghcrudztaS
:suadnehetseb

1

a5 nemmelKedneheghcrud2

b5 egnirsgnurehciS2

c5 6ØnebiehcstkatnoK4

d5 6MnrettuM4

e5 6MnrettuM2

f5 6NMnebiehcS2
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Satz Anschlußkasten und isolierter Masseanschluß – VD408573

.soP gnunhciezeB .znA N-elieT .r

netsakßulhcsnAztaS
:suadnehetseb

375804DV

1 netsakßulhcsnAreßorgztaS )nemmelKetreilosi4( :suadnehetseb 1
a1 netsakßulhcsnAreßorg1 4( nemmelKetreilosi )

b1 00.1x6MnrettuM4

c1 6ØnebiehcstkatnoK2

3 gnubuarhcsreVtimlekceDreßorgztaS suadnehetseb : 1 022704DV
a3 lekceDreßorg1

b3 lekceDrüfebuarhcS1

c3 hcelbsgnurehciS1

d3 5MrettuM1

5 timnemmelKedneheghcrudztaS gnubuarhcsreV suadnehetseb : 1
a5 nemmelKedneheghcrud2

b5 egnirsgnurehciS2

c5 6ØnebiehcstkatnoK4

d5 6MnrettuM4

e5 6MnrettuM2

f5 6NMnebiehcS2

6 ßulhcsnaessaMmetreilositimnetsakßulhcsnAreßorgztaS
:suadnehetseb 1

a6 3(netsakßulhcsnAreßorg1 nemmelKetreilosi )

b6 00.1x6MnrettuM2

c6 6ØnebiehcstkatnoK2

d6 tfitsessaM-tnakshceS1

e6 8ØebiehcstkatnoK1

f6 52.1x8MebuarhcS1

7 gnurhoBtimlekceDreßorgztaS :suadnehetseb 1 975804DV
a7 1 gnurhoBtimlekceDreßorg

b7 lekceDrüfebuarhcS1

c7 hcelbsgnurehciS1

d7 5MrettuM1
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5a

5b
5c
5d

5f

5e
5c

5d

3d

3c

3a

3b

3

5

6

6a
6c
6b

6d
6e

6f

7

7a

7c

7d

7b

5 Nm

5 Nm

AC61-25 bis
AC83-31
AC50-55 bis
AC51-00

5 Nm

4 Nm

4 Nm



SCHMIERUNG Klemmzange

Mit Hilfe einer Handschmierpresse die Nabe des Retarders mit «SUPERTELMACO 3»
Schmierfett anfüllen, bis dieses im eingebauten Zustand an der Öffnung des
Entlüftungsrohres und, bei dem Auswechseln der Lager, am Wellendichtring austritt.

WICHTIG :

Es muß unbedingt  TELMA «SUPERTELMACO 3» oder eines von TELMA als
gleichwertig anerkanntes Fett verwendet werden.

❏ EMPFOHLENE SCHMIERINTERVALLE

Schmierung alle 60 000 km, unter der Bedingung, daß keine Mischungen mit
anderen Fetten vorgenommen werden.

❏ VERTRÄGLICHKEIT

Es wird unbedingt  von der Mischung dieses Hochleistungsschmiermittels mit
enderen Fettarten abgeraten .

❏ VERPACKUNG

2 Möglichkeiten :

GNUKCAPREV .rN–LLETSEB

enortaPg714
mm25Ø–mm042=L

043002JV

gk52 – retsinaK 031002JV

In bestimmten Fällen ist es notwendig, die beschädigten Ringkabelschuhe einer Spule
auszuwechseln.

Dafür nur ORGINALE TELMA Teile  im nachstehend aufgeführten Reparatursatz
verwenden. Außerdem wird empfohlen eine geeignete Klemmzange, RKG
Bestell – N° 69003 oder N° JZ800380, zu benutzen.

WICHTIG : Vor dem Falzen den Isolierlack NICHT vom Kabel entfernen. Bedingt durch
die spezielle Form dieser Kabelschuhe, wird der Isolierlack automatisch
«perforiert» und der Kontakt mit dem Draht einwandfrei erreicht.

Reparatursatz VD407872, bestehend aus :

Bestellnummern der Kabelschuhen

GNUNHCIEZEB .znA

..............................ehuhcslebakgniR 61

.............................ellühfpmurhcSetor 8

............................ellühfpmurhcSeualb 8

Schutz der Klemmen gegen Korrosion

Die Klemmen der Anschluß– und Verbindungskasten mit Body –Coating – Bestell – N°
VH520100 besprühen (1 – Liter).

– 25 –

Spulendraht

Den «COPALUM» Ringkabelschuh in der Mitte
seines Rohres in der letzten Kerbe falzen.

 rote oder blaue
Schrumpfhülle



Auswechseln einer Spule

1 – AUSBAU EINER BESCHÄDIGTEN SPULE

– Den deckel des Verbindungskastens der Spulenverkabelung abschrauben.

– Die beschädigte Spule von ihrem Verbindungskasten abklemmen und sorgfältig die
Position jedes Drahtes (rote und blaue Hïlsen) kennzeichnen.

– Die Schraube (Pos. 23), die den Polschuh (Pos.24) an der Polmasse befestigt,
herausschrauben.

– Den Polschuh (Pos. 24), die Druckscheibe (Pos. 21) und, je nachdem, die beschädigte
Spule oder den Spulensatz (Pos. 20) herausnehmen.

2 – REINIGUNG DES STATORS

– Alle Lack–, Isolierungs–und Araldit–Spuren, die auf dem Pol, dem Polschuh und dem
Stator vorhanden sein können, entfernen.

3 – VORBEREITUNG DER MISCHUNG ARALDIT/HÄRTER

– Wie auf Seite 9 angegeben, werden 2 Sorten von Suplen bei AC Retarder verwendet. Die
Spulen werden mit einem Gemisch Araldit/Häter auf die Pole geklebt. Dazu benötigt man :

Araldite (1 kg –Dose) Bestell –N° : VH510160
Härter (400 g –Dose) Bestell –N° : VH510310

Kurz vor Gebrauch, die notwendige Menge in einem Verhältnis von 4 Volumenteilen Härter
zu 10 Volumenteilen Araldit in einem sehr sauberen Gefäß vermischen.

Die notwendige Klebstoffmenge hängt von der zu befestigen Spulenanzahl ab. Man
benötigt ca. 60 bis 80 g Mischung pro Spule.

Die Polymerisationszeit beträgt bei Umgebungstemperatur (20 °C) ca. 12 Stunden.

WICHTIG :
Vor dem Verkleben mit Araldit eine Probemontage durchführen, um sich zu sichern, daß die
Zusammensetzung mit der neuen Spule sowie den Isolierscheiben und der Druckscheibe
einwandfrei auf den Pol montiert werden können. Die Auflagefläche der Druckscheibe
aud der Spule muß tiefer liegen als der Pol, so daß die Druckscheibe zusammengepreßt
werden kann. Falls die Spule wesentlich tiefer liegt als der Pol, muß dieser Abstand
durch beilegen von zusätzlichen Isolierscheiben (Pos. 20e), kompensiert werden.

4 – EINBAU DER NEUEN SPULE

Nicht vergossene Spule (Einzelheiten auf Seite 9)

– Mit Hilfe eines Spachtels oder eines Pinsels die statorseitige Fläche der Schutzscheibe,
Pos. 20f, wenn vorhanden, mit Araldit bestreichen und zum Anbringen über den Pol
schieben.

– Die beiden Seiten der Isolierscheiben am Spulenende, Pos. 20e, mit Araldit bestreichen
und sie auf die Schutzscheibe setzen.

– Beide Auflageflächen, sowie die Innenseite der neuen Spule, Pos. 20d, mit einer Araldit–
Schicht versehen und diese auf den Pol setzen.

– Die Schutzscheibe, Pos. 20a, wenn vorhanden, sowie die Druckscheibe, Pos. 21,
einsetzen.

– Alle Araldit Spuren, die auf der Auflagefläche des Pols vorhanden sein können, entfernen.

– Den Polschuh, Pos. 24, mit der Schraube, Pos. 23, befestigen.
Anziehdrehmoment: 50 Nm.

– Unter Berücksichtigung des geeigneten Verkabelungsschemas und, gemäß der beim
Ausbau vorgenommenen Kennzeichnung, die Spulenkabel (rote und blaue Hülse) am
Verbindungskasten wieder anschließen.

– Die 4 Kontakt–Scheiben Ø 6 mm und die 4 M6 Muttern einsetzen.
Anziehdrehmoment: 5 Nm.

– Um die Klemmen vor Korrosion zu schützen, Body–Coating (Bestell–N° : VH520100) in
die Klemmkasten sprühen.

– Den Deckel auf dem Verbindungskasten anbringen und mit dem Sicherungsblech und
der M5 Mutter befestigen.

Anziehdrehmoment: 4 Nm.
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Anziehdrehmoment

50 Nm



Die technischen Daten sind als Hinweis für mögliche Anwendungen des Produktes gegeben und können
jederzeit, wenn es notwendig erscheint, Änderungen unterworfen sein.
Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch Auszugsweise ist ohne schriftliche Genehmigung
von TELMA S.A., Cergy, nicht erlaubt.
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