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ARBEITSSCHEINWERFER
Robust, zuverlässig & vielseitig
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LED-EQUAD 3000
Weitausleuchtung 3040 lm (9-32 V)

TECHNISCHE DATEN

LICHT:
- Theoretisch 4200 lm
- Beim Einschlaten (t0) 3532 lm
- Dauerbetrieb (t30) 3040 lm
- Farbtemperatur (CCT) 5700 K
- Farbwiedergabeindex (CRI) 70
- Effizienz 68 lm/W
ELEKTRONIK:
- Betriebsspannung  9 -32 V
- Betriebsstrom  3,2 A (14 V) und 1,6 A (2 8V)
- Leistungsaufnahme  45 W
- Eingangsstecker  Deutsch DT
- Temperaturbereich - 40° C bis +50°C
MECHANIK:
- Abmessungen 100x100x75 mm (HxBxT)
- Gewicht  720 g
- Material / Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Material / Linse:  Kratzfest und UV-beständig

hartbeschichtetes Polycarbonat
- Farbe  Schwarz
- Schutzart IP6K9K, IPX7

» Hocheffiziente Leiterplatte erzeugt 68 Lumen
pro Watt über alle Spannungen hinweg

» Gehäuse aus Aluminiumdruckguss 
und Montagebügel aus Edelstahl

» für härteste Umgebungsbedingungen
» Kratzfeste und UV-beständige Linse 

aus hartbeschichtetem Polycarbonat
» Schutzart IP69K
» Enthält Wärmemanagement und Transientenschutz-

technologie für verbesserte LED-Lebensdauer
» Echter Multivoltage-Betriebsbereich (9 - 32 V)
» Erstklassige EMC-Anforderungen (CISPR 25 Klasse 5) - 

keine Beeinträchtigung von Funksignale
» Entspricht ISO 14982 und EN 13309 für den Betrieb

in Landwirtschafts- und Baustellenmaschinen

Cube Arbeitsscheinwerfer 
mit "DEUTSCH"Stecker

LED-EQUAD 3000
WEITAUSLEUCHTUNG

PW-Nr.: 81010048
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TRILLIANT CUBE 2.0 
Breites Flutlicht 2800 lm (12/24 V)

TECHNISCHE DATEN

LICHT 
- theoretisch: 3300 lm
- sofort leuchtend: 3030 lm 
- effektiv: 2800 lm 
- Lampenleuchtstärke: 70 (Lumen pro Watt) 
- Farbtemperatur (CCT): 6030 (Kelvin) 
- Farbwiedergabe-Index (CRI) 68
ELEKTRONIK
- Eingangsspannung: 10 V –16 V; 22 V – 32 V 
- Leistungsaufnahme: 40,5 W 
- Strom: 3 A bei 13,5 V; 1,5 A bei 27 V 
- Elektroschutz: Verpolungsschutz
MATERIALIEN 
- Gewicht (inkl. allem): 730 g
- Steckverbindertyp: Deutsch
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, mit   
 schwarzer Pulverbeschichtung 
- Linsenmaterial: UV-beständig, 
 hart beschichtetes Polycarbonat 
- Schutzklasse: IP69K (ISO 20653)

» Kann mit 12 oder 24 Volt verwendet werden
» Wärmere Farbtemperatur als bei bestehenden Würfellampen. 
» elektronisch geräuscharmer Betrieb, 

gleichmäßige Lichtleistung 
» Schutz vor Überspannungen 

und elektromagnetischer Interferenz
» Premium LED produzieren weißes Licht, 

das Ermüdungserscheinungen des Auges reduziert 
und Stress für den Anwender verringert

» Die robuste Konstruktion ist unempfindlich 
gegenüber starken Vibrationen, Korrosion, 
Feuchtigkeit und Staub 

» Fortschrittliche Reflektoroptik 
sorgt für helleres, gezieltes Licht 

Die neusten Doppelspannungs-Würfellampen von Grote 
setzen mit Ihrer stärkeren Lichtleistung und der wärmeren 
Farbe einen neuen Standard für LED-Arbeitslampen.

TRILLIANT CUBE 2.0 
BREITES FLUTLICHT

PW-Nr.: 81010029

Wärmere Farbtemperatur als bei bestehenden Würfellampen. 
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» Sehr geringer und gleichmäßiger Stromverbrauch
» Verwendung kleinerer Lichtmaschinen möglich
» Kein Vorschaltgerät notwendig
» Keine EMV-Probleme
» Kleine Kabelquerschnitte
» Hohe Dichtigkeit IP69K
» Streuscheibe kann getauscht werden
» Vier verschiedene Lichtkegel möglich
» Leicht einstellbare Halterung
» Optional mit Schwenkfuß erhältlich
» Sehr lange Lebensdauer

TRILLIANT®
2400 Lumen

TECHNISCHE DATEN

Licht LED WhiteLight™ Technologie
Material  Pulverbeschichtet Stahl / 
 Aluminium Druckguss / 
 Polycarbonatglas
Farbe  Schwarz
Gewicht  3003 g
Spannung  24 V
Stromverbrauch  2,1 A

PUNKTLICHT
12 V / 24 V | 4,2 A / 2,1 A
PW-Nr.: 81010011

WEITES FLUTLICHT*
12 V / 24 V | 4,2 A / 2,1 A
PW-Nr.: 81010002

Dieser extrem vielseitige und äußerst robuste 
Hochleistungsscheinwerfer nutzt die bewährte, 
führende LED WhiteLight™-Technologie. 
Das Licht der Trilliant™ kommt einer 
Ausleuchtung mit Xenon gleich 
und stellt Halogenlampen klar in den Schatten. 

* solange der Vorrat reicht 
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» Effizienter Arbeitsscheinwerfer 
mit 1790 gemessenen Lumen 
bei max. 18 W Stromverbrauch

» Robuster, leichtgewichtiger 
LED-Scheinwerfer 
mit hoher Lebensdauer

» Geeignet für 
extreme Belastungen 
und überzeugt 
durch kleinen Bauraum

» Tageslichtähnlich (5478 Kelvin)
» 10 bis 48 Volt

TRILLIANT® 26
1800 Lumen

TECHNISCHE DATEN

Gewicht  385 g 
Steckverbindertyp  Vergossener Deutsch-
 Steckanschluss
Temperaturbereich -40° C bis +55° C 
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss schwarz
 pulverbeschichtet
Abdeckscheibe  PC UV-beständig 
 und kratzfestbeschichtet
Bauart Optimiertes Design 
 der Kühlrippen
Eingangsspannung 10 V bis 48 V
Leistungsaufnahme max. 18 W
Elektrischer Schutz SAE J2139

WEITAUSLEUCHTUNG (10 - 48 V) PW-Nr.:
Standardhalter / Einbauversion 81010020 / 81010026

BREITE NAHFELDAUSLEUCHTUNG (10 - 48 V) PW-Nr.:
Standardhalter / Einbauversion 81010021 / 81010025

DER NEUE STANDARD 
FÜR GROTE LED 
ARBEITSSCHEINWERFER:
Extrem hell und 
in kleinster Ausführung.

www.paulwiegand.de  |  Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0 7



» Kompakte Einbaumaße
» Als R23 Rückfahr- und Seiten-

fahrscheinwerfer erhältlich
» Drei verschiedene Lichtkegelausführungen
» Sehr geringer Stromverbrauch
» Optimal für den Einsatz bei 

hoher Vibration und starken Stößen
» Hohe Dichtigkeitsklasse IP69K
» Einbaurichtung frei wählbar
» Sehr lange Lebensdauer 

MINI-TRILLIANT®
700 Lumen - Das Multitalent

TECHNISCHE DATEN

Licht  LED WhiteLight™ Technologie
Material  Druckgussgehäuse mit
 Polycarbonatscheibe
Farbe  Schwarz
Gewicht  540 g
Spannung  24 V / 12 V
Stromverbrauch  0,7 A (24 V) / 1,4 A (12 V)

FLUTLICHT 12 V | 1,4 A
PW-Nr.: 81010027

PUNKTLICHT 24 V | 0,7 A
PW-Nr.: 81010013

FLUTLICHT R23
PW-Nr.: 81010022

Ein hervorragender Arbeitsscheinwerfer für jeden Bereich, 
in dem eine Hochleistungs-Lichtquelle benötigt wird. 
Lange Lebensdauer, gleichmäßiger Lichtkegel.  
Die Farbtemperatur ergibt fast die
gleichen Kontrastwerte wie das natürliche
Sonnenlicht (auch in R23-Ausführung*).

* Zulassung für Rückfahrscheinwerfer
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» Absolutes Leichtgewicht mit modernem Design
» Kompakte Bauweise in 10x10 Format
» R23 Version erhältlich für Deutsch und AMP Gegenstecker
» Es stehen 3 Lichtverteilungen für weitreichende Ausleuchtung, 

Nahfeld und Ultra-Nahfeld zur Verfügung (auf Anfrage können weitere 
Lichtverteilungen entwickelt werden)

» Beste Lösung für härteste Anforderungen und Außenbedingungen 
durch Aludruckgussgehäuse  und Edelstahl Fixierelemente (rostfrei)

» Allerhöchste EMV Verträglichkeit nach CISPR 25 Klasse 5
» Keine Kratzer oder Sonnenbleichung durch gehärtete Abdeckscheiben
» Wasserdicht auch bei Anwendung von Hochdruckreinigern (IP69K)
» Hohe Effizienz; 1200 Lumen/18 Watt = 67 Lumen/Watt
» Tageslichtähnliches Arbeitslicht (5700 Kelvin)

eQUAD
Arbeitsscheinwerfer 1200 lm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht  730 g
Gehäusematerial  Aluminiumdruckguss, 
 schwarz pulverbeschichtet
Abdeckscheibe  PC, UV-beständig und
 kratzfestbeschichtet
Eingangsspannung  9 V - 32 V
Leistungsaufnahme  18 W
Stromstärke  0,75 / 1,5 A
Elektrischer Schutz  Verpolung, ESD, Überspannung
 EMC-Zertifikat, UN Richtlinie: 
 72/245/EEC, CE, CISPR 25
 Class 5, R10, R23

NAHFELDAUSLEUCHTUNG 9-32 V | 0,75 A / 1,5 A
PW-Nr.: 81010033

WEITAUSLEUCHTUNG 9-32 V | 0,75 A / 1,5 A
PW-Nr.: 81010032

R23 AUSFÜHRUNG 9-32 V | 0,75 A / 1,5 A
PW-Nr.: 81010034

Das Allwetterdesign bedeutet gleichmäßiges, zuverlässiges Licht 
für die ganze Dauer der Aufgabe, ungeachtet der äußeren Bedin-
gungen. Eine raffinierte Reflektoroptik vergeudet weniger Licht 
und richtet mehr Licht auf das gewünschte Ziel.

Es stehen 3 Lichtverteilungen für weitreichende Ausleuchtung, 
Nahfeld und Ultra-Nahfeld zur Verfügung (auf Anfrage können weitere 

Beste Lösung für härteste Anforderungen und Außenbedingungen Beste Lösung für härteste Anforderungen und Außenbedingungen 

Das Allwetterdesign bedeutet gleichmäßiges, zuverlässiges Licht 
für die ganze Dauer der Aufgabe, ungeachtet der äußeren Bedin-
gungen. Eine raffinierte Reflektoroptik vergeudet weniger Licht 
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» Absolutes Leichtgewicht mit modernem Design
» Kompakte Bauweise in 10x10 Format
» R23 Version erhältlich für Deutsch und AMP Gegenstecker
» Es stehen 3 Lichtverteilungen für weitreichende Ausleuchtung, 

Nahfeld und Ultra-Nahfeld zur Verfügung (auf Anfrage können weitere 
Lichtverteilungen entwickelt werden)

» Beste Lösung für härteste Anforderungen und Außenbedingungen 
durch Aludruckgussgehäuse  und Edelstahl Fixierelemente (rostfrei)

» Allerhöchste EMV Verträglichkeit nach CISPR 25 Klasse 5
» Keine Kratzer oder Sonnenbleichung durch gehärtete Abdeckscheiben
» Wasserdicht auch bei Anwendung von Hochdruckreinigern (IP69K)
» Hohe Effizienz; 1200 Lumen/18 Watt = 67 Lumen/Watt
» Tageslichtähnliches Arbeitslicht (5700 Kelvin)

eQUAD
Arbeitsscheinwerfer 1200 lm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht  730 g
Gehäusematerial  Aluminiumdruckguss, 
 schwarz pulverbeschichtet
Abdeckscheibe  PC, UV-beständig und
 kratzfestbeschichtet
Eingangsspannung  9 V - 32 V
Leistungsaufnahme  18 W
Stromstärke  0,75 / 1,5 A
Elektrischer Schutz  Verpolung, ESD, Überspannung
 EMC-Zertifikat, UN Richtlinie: 
 72/245/EEC, CE, CISPR 25
 Class 5, R10, R23

NAHFELDAUSLEUCHTUNG 9-32 V | 0,75 A / 1,5 A
PW-Nr.: 81010033

WEITAUSLEUCHTUNG 9-32 V | 0,75 A / 1,5 A
PW-Nr.: 81010032

R23 AUSFÜHRUNG 9-32 V | 0,75 A / 1,5 A
PW-Nr.: 81010034

Das Allwetterdesign bedeutet gleichmäßiges, zuverlässiges Licht 
für die ganze Dauer der Aufgabe, ungeachtet der äußeren Bedin-
gungen. Eine raffinierte Reflektoroptik vergeudet weniger Licht 
und richtet mehr Licht auf das gewünschte Ziel.

Es stehen 3 Lichtverteilungen für weitreichende Ausleuchtung, 
Nahfeld und Ultra-Nahfeld zur Verfügung (auf Anfrage können weitere 

Beste Lösung für härteste Anforderungen und Außenbedingungen Beste Lösung für härteste Anforderungen und Außenbedingungen 

Das Allwetterdesign bedeutet gleichmäßiges, zuverlässiges Licht 
für die ganze Dauer der Aufgabe, ungeachtet der äußeren Bedin-
gungen. Eine raffinierte Reflektoroptik vergeudet weniger Licht 
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» Robuste Materialien garantieren einen 
zuverlässigen Betrieb auch bei widrigen 
Umweltbedingungen

» Hochdruckreinigerfest (IP69K)
» Lange Lebensdauer dank innovativem 

Thermomanagement
» Robustheit betreffend 

Transienten im KFZ-Bereich
» Breiter Betriebsspannungsbereich (9 - 32 V) 

für alle gängigen Bordnetze
» EMV Verhalten eines Premiumprodukts 

(CISPR 25 Klasse 5)
» Erfüllt ISO 14982 bzw. EN 13309 

für den Betrieb an Land- und Baumaschinen
» Zwei verschiedene Lichtverteilungen lieferbar

TRILLIANT® eOval 3000
Arbeitsscheinwerfer (9 - 32 V)

TECHNISCHE DATEN

Robuste Materialien garantieren einen 
zuverlässigen Betrieb auch bei widrigen 

Lange Lebensdauer dank innovativem 

Breiter Betriebsspannungsbereich (9 - 32 V) 

EMV Verhalten eines Premiumprodukts 

Farbtemperatur  (CCT) 5700 K
Farbwiedergabeindex  (CRI) 70
Betriebsspannung 9 - 32 V
Betriebsstrom  3,3 A (14 V) und 1,65 A (28 V)
Leistungsaufnahme  45 W
Eingangsstecker  DT-Style, Superseal
Betriebstemp.bereich  - 40° C bis + 50° C
Abmessungen 97 x 150 x 69 mm (H x B x T)
Gewicht 700 g
Materialien Linse Kratz- und UV-beständiges 
  Polycarbonat
 Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet
Montage  Stehend und hängend 

(Schraube M10)
Schlag- & Stoßfestigkeit 50 G
Vibrationsfestigkeit  5 G (5 - 500 Hz)

NAHFELDAUSLEUCHTUNG Trilliant® eOval
PW-Nr.: 81010044

WEITAUSLEUCHTUNG Trilliant® eOval 
PW-Nr.: 81010043
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» Einsatz hochwertiger und robuster 
Materialien bzw. Komponenten

» Hochdruckreinigerfest (IP69K)
» Erweiterter Betriebstemperaturbereich: 

-40° C bis +70° C
» Überlegenes thermisches Design 

für eine lange Lebensdauer
» Hocheffektiver LED-Treiber 

mit einer Effizienz von 92 lm / W
» Neueste CSP LED-Technologie
» Robustheit betreffend Transienten im KFZ-Bereich
» Erfüllt EMV-Anforderungen nach CISPR 25 Klasse 4
» Konform mit ISO 14982 bzw. EN 13309 für den Betrieb 

an Land- und Baumaschinen
» Drei verschiedene Lichtverteilungen lieferbar
» Kombinierte Fern- und Nahfeldausleuchtung

vereint in einem Scheinwerfer

TRILLIANT® 5000
Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN

Robustheit betreffend Transienten im KFZ-Bereich
Erfüllt EMV-Anforderungen nach CISPR 25 Klasse 4
Konform mit ISO 14982 bzw. EN 13309 für den Betrieb 

Farbtemperatur  (CCT) 5700 K
Farbwiedergabeindex  (CRI) 70
Betriebsspannung  9 - 32 V
Betriebsstrom  4,0 A (14 V) und 2,0 A (28 V)
Leistungsaufnahme  55 W
Eingangsstecker  Deutsch DT
Abmessungen  98 x 157 x 105 mm (HxBxT)
Gewicht  1600 g 
Materialien  Linse  Kratz- und UV-beständiges 
  Polycarbonat
 Gehäuse  Aluminium pulverbeschichtet
Montage  Stehend (Schraube M10)
Schlag- & Stoßfestigkeit 50 G
Vibrationsfestigkeit  5 G (5 - 500 Hz)

NAHFELDAUSLEUCHTUNG
PW-Nr.: 81010046
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» Einsatz hochwertiger und robuster 
Materialien bzw. Komponenten

» Hochdruckreinigerfest (IP69K)
» Erweiterter Betriebstemperaturbereich: 

-40° C bis +70° C
» Überlegenes thermisches Design 

für eine lange Lebensdauer
» Hocheffektiver LED-Treiber 

mit einer Effizienz von 92 lm / W
» Neueste CSP LED-Technologie
» Robustheit betreffend Transienten im KFZ-Bereich
» Erfüllt EMV-Anforderungen nach CISPR 25 Klasse 4
» Konform mit ISO 14982 bzw. EN 13309 für den Betrieb 

an Land- und Baumaschinen
» Drei verschiedene Lichtverteilungen lieferbar
» Kombinierte Fern- und Nahfeldausleuchtung

vereint in einem Scheinwerfer

TRILLIANT® 5000
Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN

Robustheit betreffend Transienten im KFZ-Bereich
Erfüllt EMV-Anforderungen nach CISPR 25 Klasse 4
Konform mit ISO 14982 bzw. EN 13309 für den Betrieb 

Farbtemperatur  (CCT) 5700 K
Farbwiedergabeindex  (CRI) 70
Betriebsspannung  9 - 32 V
Betriebsstrom  4,0 A (14 V) und 2,0 A (28 V)
Leistungsaufnahme  55 W
Eingangsstecker  Deutsch DT
Abmessungen  98 x 157 x 105 mm (HxBxT)
Gewicht  1600 g 
Materialien  Linse  Kratz- und UV-beständiges 
  Polycarbonat
 Gehäuse  Aluminium pulverbeschichtet
Montage  Stehend (Schraube M10)
Schlag- & Stoßfestigkeit 50 G
Vibrationsfestigkeit  5 G (5 - 500 Hz)

NAHFELDAUSLEUCHTUNG
PW-Nr.: 81010046
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» Kompaktes Design 
für verschiedene Anwendungen

» Geringer Stromverbrauch, 
EMC R10-geprüft

» IP67: resistent gegen Wasser und Staub. 
Bietet erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer

» PC-Linse und Aluminiumgehäuse. 
Die Lampe wird mit einer schwenk-
baren Edelstahlhalterung, 
Schrauben und Unterlegscheiben 
für eine einfache Installation geliefert

» Anschluss: 11" Kabel, stumpf geschnitten
» 12 V - 36 V Eingangsbereich

SELECT 12-36VDC
Flutlicht 600 lm 

TECHNISCHE DATEN

LICHT: 
- Lichtausbeute: 38,8 Lumen pro Watt
- Lichtleistung:  600 Lumen, 9 Watt - 350 effektiv
  (Effektives Licht gemessen 
  nach 30 Minuten Aufwärmzeit)
ELEKTRONIK:

12-36 Volt (13,5V bei .68A) 
 und 24 Volt (28V bei .033A) 
 EMC-geprüft - R10
MECHANIK:

Polycarbonat-Linse
 Schwarz pulverbeschichtetes   
 Aluminium-Druckgussgehäuse
 Befestigungselemente 
 aus Edelstahl
- Gewicht: 180 g
- Temperaturbereich: -30°C bis +50°C

GROTE SELCET
PW-Nr.: 81010019
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TRILLIANT 26 | 3000
LED-Arbeitsscheinwerfer (9 - 32 V)

TECHNISCHE DATEN

LICHT:
- Theoretisch: 3650 lm
- Beim Einschalten (t0): 3400 lm
- Dauerbetrieb (t30): 2700 lm
- Farbtemperatur (CCT) 5700 K
- Farbwiedergabeindex (CRI) 70
- Efzienz 80 lm/W
ELEKTRONIK:
- Betriebsspannung 9 - 32 V
- Betriebsstrom 2,7 A (14 V) und 1,3 A (28 V)
- Leistungsaufnahme 35 W
- Eingangsstecker Deutsch DT
- Temperaturbereich -40° C bis +35° C bei 2700 lm
 +35° C bis +55° C mind. 2400 lm
MECHANIK:
- Abmessungen 82 x 82 x 72 mm (HxBxT)
- Gewicht 400 g
- Materialien/Linse:  Kratz- & UV-beständiges
 Polycarbonat
- Material/Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Farbe Schwarz
- Schutzart IP6K9K, IPX7

» 2700 lm effektiver Lichtstrom, 
5700 K Farbtemperatur (tageslichtähnlich)

» Hochefziente Treiberelektronik liefert 80 lm / W
» Robuste Materialien garantieren einen zuverlässigen 

Betrieb auch bei widrigen Umweltbedingungen
» Hochdruckreinigerfest (IP6K9K, IPX7)
» Lange Lebensdauer dank innovativem Thermomanagement
» Robustheit betreffend Transienten 

und Überspannungen im KFZ-Bereich
» 9 - 32 V für alle gängigen Bordnetze
» EMV optimierte Treiberelektronik (CISPR25 Class5)
» Erfüllt ISO 14982 bzw. EN 13309 

für den Betrieb an Land- und Baumaschinen

Trilliant 26 | 3000 - die Performance Variante
unseres beliebten Kompaktscheinwerfers

TRILLIANT 26 | 3000
NAHFELD-
AUSLEUCHTUNG

PW-Nr.: 81010039
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BZ301-5 9-32 V
flach Weitausleuchtung 1400 lm

TECHNISCHE DATEN

Material:
 - Blende: Polycarbonat
 - Gehäuse: schwarz pulverbeschichtet 
 und Aluminium-Druckguss
 - Halterung: Edelstahl
Ausführung: Pulverbeschichtet, Schwarz
Theoretische Lumen: 1400
Spannung/Stromstärke: 9 bis 32 Volt

BZ301-5 9-32VDC 
FLACH WEITAUSLEUCHTUNG 1400 LM
PW-Nr.: 81010035

6.3"
(160.0mm)

1.97"
(50.0mm)(50.0mm)

3.04"
(77.31mm)

» robuste, haltbare Konstruktion 
» 6 starke LED, die viel 

heller sind als Halogen 
» Niedriger Stromverbrauch von 16 W
» Kleines, kompaktes, 

rechteckiges Design

KOMPAKT TRIFFT AUF HELL
Die schmale, rechteckige LED-Arbeitsleuchte 
von BriteZone verfügt über ein kleineres, 
kompakteres Design. Mit 1400 theoretischen 
Lumen ist sie bereit, wenn Sie es sind. Diese 
Leuchte lässt sich problemlos montieren und 
umfasst sämtliches Montagezubehör.

www.paulwiegand.de  |  Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 014



BZ301-5 9-32 V
flach Weitausleuchtung 1400 lm

TECHNISCHE DATEN

Material:
 - Blende: Polycarbonat
 - Gehäuse: schwarz pulverbeschichtet 
 und Aluminium-Druckguss
 - Halterung: Edelstahl
Ausführung: Pulverbeschichtet, Schwarz
Theoretische Lumen: 1400
Spannung/Stromstärke: 9 bis 32 Volt

BZ301-5 9-32VDC 
FLACH WEITAUSLEUCHTUNG 1400 LM
PW-Nr.: 81010035

6.3"
(160.0mm)

1.97"
(50.0mm)(50.0mm)

3.04"
(77.31mm)

» robuste, haltbare Konstruktion 
» 6 starke LED, die viel 

heller sind als Halogen 
» Niedriger Stromverbrauch von 16 W
» Kleines, kompaktes, 

rechteckiges Design

KOMPAKT TRIFFT AUF HELL
Die schmale, rechteckige LED-Arbeitsleuchte 
von BriteZone verfügt über ein kleineres, 
kompakteres Design. Mit 1400 theoretischen 
Lumen ist sie bereit, wenn Sie es sind. Diese 
Leuchte lässt sich problemlos montieren und 
umfasst sämtliches Montagezubehör.

www.paulwiegand.de  |  Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0

» 9x3 W Hochleistungs LEDs 
mit Weitwinkelobjektiven für Flutlicht

» PMMA Linsen mit einem 
Aluminium Guss Gehäuse

» 27 W / 1600 Lumen
» Erfüllt die IP67 internationalen 

Sicherheitsstandards
» Spannung 12-30 Vdc
» Temperaturbeständig 

von -40 bis +120 Grad Celsius
» Stromaufnahme: 2,1 A (12 V) / 1,1 A (24 V)
» Abmessungen: 110 x 55 x 155 mm
» EMC getestet

LAP LIGHTS 
Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN

LED-Arbeitsscheinwerfer mit neuester LED-Technologie 
für helle Lichtleistung bei minimalem Stromverbrauch -
leicht und langlebig.   

LAP LIGHTS FLUTLICHT 
12 V / 24 V | 2,1 A / 1,1 A 
PW-Nr.: 85020002

LAP LIGHTS FLUTLICHT 
mit Magnetfuß
12 V / 24 V | 2,1 A / 1,1 A 
PW-Nr.: 85020001
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» Spannungsbetrieb 12 / 24 V
» ECE R65 zugelassen
» EMC-geprüft (ECE R10)
» IP67 Schutzart
» Einzel-, Doppel- und Vierfachblitz 

(alle R65-zugelassen)
» Mehrere Geräte können miteinander 

synchronisiert werden
» Polycarbonatlinse
» Max. Strom 1,25 A bei 12 V, 0,63 A bei 24 V
» 2 Jahre Garantie

VLED 3A
R65 WARNLEUCHTEN MIT LED

TECHNISCHE DATEN

Die VLED 3A ist eine kompakte LED-Leuchte 
mit beeindruckendem Warnlicht. 
Sie ist ideal für jedes Fahrzeug, 
wo wenig Platz vorhanden ist
oder diskrete Optik bevorzugt wird.

VLED 3A
R65 WARNLEUCHTEN MIT LED
12 V / 24 V 
PW-Nr.: 85010009

Spannungsbetrieb 12 / 24 V

Einzel-, Doppel- und Vierfachblitz 

Mehrere Geräte können miteinander 

Max. Strom 1,25 A bei 12 V, 0,63 A bei 24 V

Sie ist ideal für jedes Fahrzeug, 
wo wenig Platz vorhanden ist
oder diskrete Optik bevorzugt wird.
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LAPS155
Arbeitsscheinwerfer (12-24 V) Flutlicht 1100 lm

TECHNISCHE DATEN

Unser Sortiment an LED-Arbeitsscheinwerfern 
ist mit der neuesten LED-Technologie ausgestattet, 
die eine helle Lichtleistung bei minimalem 
Stromverbrauch bietet. 

Power 15 W
Spannung 10-30 V
Lumen 1100
Stromverbrauch 12/24 V 1.3/0.6 A
IP Schutzklasse IP67
Maße: l: 51 b: 110 h: 135

LAPS155
Arbeitsscheinwerfer (12-24 V) Flutlicht 1100 lm
PW-Nr.: 85020003
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» Spannungsbetrieb 12 / 24 V
» ECE R65 zugelassen
» EMC-geprüft (ECE R10)
» IP67 Schutzart
» Einzel-, Doppel- und Vierfachblitz 

(alle R65-zugelassen)
» Mehrere Geräte können miteinander 

synchronisiert werden
» Polycarbonatlinse
» Max. Strom 1,25 A bei 12 V, 0,63 A bei 24 V
» 2 Jahre Garantie

VLED 3A
R65 WARNLEUCHTEN MIT LED

TECHNISCHE DATEN

Die VLED 3A ist eine kompakte LED-Leuchte 
mit beeindruckendem Warnlicht. 
Sie ist ideal für jedes Fahrzeug, 
wo wenig Platz vorhanden ist
oder diskrete Optik bevorzugt wird.

VLED 3A
R65 WARNLEUCHTEN MIT LED
12 V / 24 V 
PW-Nr.: 85010009

Spannungsbetrieb 12 / 24 V

Einzel-, Doppel- und Vierfachblitz 

Mehrere Geräte können miteinander 

Max. Strom 1,25 A bei 12 V, 0,63 A bei 24 V

Sie ist ideal für jedes Fahrzeug, 
wo wenig Platz vorhanden ist
oder diskrete Optik bevorzugt wird.
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» Mehrfachspannung (10-30 V)
» EMV (ECE-R10) geprüft
» Hergestellt mit 3x5 W Osram LEDs
» 675 effektive Lumen
» Schutzart IP67
» 78 (L) x 43 (B) x 24 mm (T) (montiert)
» max. Strom: 1,3 A bei 12 V, 0,6 A bei 24 V
» Wird mit Gummibefestigungsbügel geliefert
» Gummihalter abgewinkelt (30°) 

(separat erhältlich) 
» 2 Jahre Garantie

LED CV404
Szenenlicht

TECHNISCHE DATEN

LAPCV404
Szenenlicht
PW-Nr.: 85020005 

LAPCV404
Gummihalter 30°
PW-Nr.: 85000002

Das LAPCV404 LED-Szenenlicht 
ist ein kleines, dennoch leistungsstarkes 
LED-Modul, welches eine breite Streuung 
von weißem Licht bietet.

Mehrfachspannung (10-30 V)

Hergestellt mit 3x5 W Osram LEDs

78 (L) x 43 (B) x 24 mm (T) (montiert)
max. Strom: 1,3 A bei 12 V, 0,6 A bei 24 V
Wird mit Gummibefestigungsbügel geliefert
Gummihalter abgewinkelt (30°) 

Das LAPCV404 LED-Szenenlicht 
ist ein kleines, dennoch leistungsstarkes 
LED-Modul, welches eine breite Streuung 

Wird mit Gummibefestigungsbügel geliefert

PW-Nr.: 85020005 

43m
m

78mm

24m
m
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S 800 LED
Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN

S 800 LED I NAHFELD
PW-Nr.: 86000001
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HELLA Arbeitsscheinwerfer bieten einen Ein-
stieg in die LED-Technologie und sind eine gute 
Lösung für die Umrüstung von Halogen auf LED. 
Gegenüber Halogen-Arbeitsscheinwerfern bieten 
die LED-Arbeitsscheinwerfer eine wesentliche 
Verbesserung des Lichts. Die deutlich höhere 
Farbtemperatur von 6.000° Kelvin ist dem Tages-
licht sehr ähnlich. Dies bewirkt, dass sich Far-
ben in der Dunkelheit deutlicher unterscheiden 
und dadurch einer raschen Ermüdung der Augen 
beim Arbeiten in der Nacht vorgebeugt wird. 

HELLA LED-Arbeitsscheinwerfer sind komplett 
wartungsfrei und bieten eine deutlich längere 
Lebensdauer, als die Glühlampe eines Halogen-
Scheinwerfers.

» 800 berechnete Lumen*
» 610 gemessene Lumen
» Leistungsverbrauch: 9 W
» Multi-Voltage-Elektronik
» 6.000° Kelvin, IP6K9K
» Verkabelung: 800 mm, offene Kabelenden
» Typprüfung ECE-R10 und

ECE-R23 Rückfahrscheinwerfer
» Scheibe aus schlagfestem Polycarbonat
» Befestigungsmaterial: rostfreier Stahl

(* Vergleichswert im Handel)
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S 800 LED
Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN

S 800 LED I NAHFELD
PW-Nr.: 86000001
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HELLA Arbeitsscheinwerfer bieten einen Ein-
stieg in die LED-Technologie und sind eine gute 
Lösung für die Umrüstung von Halogen auf LED. 
Gegenüber Halogen-Arbeitsscheinwerfern bieten 
die LED-Arbeitsscheinwerfer eine wesentliche 
Verbesserung des Lichts. Die deutlich höhere 
Farbtemperatur von 6.000° Kelvin ist dem Tages-
licht sehr ähnlich. Dies bewirkt, dass sich Far-
ben in der Dunkelheit deutlicher unterscheiden 
und dadurch einer raschen Ermüdung der Augen 
beim Arbeiten in der Nacht vorgebeugt wird. 

HELLA LED-Arbeitsscheinwerfer sind komplett 
wartungsfrei und bieten eine deutlich längere 
Lebensdauer, als die Glühlampe eines Halogen-
Scheinwerfers.

» 800 berechnete Lumen*
» 610 gemessene Lumen
» Leistungsverbrauch: 9 W
» Multi-Voltage-Elektronik
» 6.000° Kelvin, IP6K9K
» Verkabelung: 800 mm, offene Kabelenden
» Typprüfung ECE-R10 und

ECE-R23 Rückfahrscheinwerfer
» Scheibe aus schlagfestem Polycarbonat
» Befestigungsmaterial: rostfreier Stahl

(* Vergleichswert im Handel)
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S 1500 / R 1500 LED
Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN

S 1500 LED | NAHFELD | ECKIG 
PW-Nr.: 86000002

R 1500 LED | Nahfeld | rund
PW-Nr.: 86000003
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» 1500 berechnete Lumen*
» 1210 gemessene Lumen
» Leistungsverbrauch: 15 W
» Multi-Voltage-Elektronik
» 6.000° Kelvin, IP6K9K
» Verkabelung: 800 mm, offene Kabelenden
» Typprüfung ECE-R10 und 

ECE-R23 Rückfahrscheinwerfer (nur S 1500)
» Scheibe aus schlagfestem Polycarbonat
» Befestigungsmaterial: rostfreier Stahl

HELLA Arbeitsscheinwerfer bieten einen Ein-
stieg in die LED-Technologie und sind eine gute 
Lösung für die Umrüstung von Halogen auf LED. 
Gegenüber Halogen-Arbeitsscheinwerfern bieten 
die LED-Arbeitsscheinwerfer eine wesentliche 
Verbesserung des Lichts. Die deutlich höhere 
Farbtemperatur von 6.000° Kelvin ist dem Tages-
licht sehr ähnlich. Dies bewirkt, dass sich Far-
ben in der Dunkelheit deutlicher unterscheiden 
und dadurch einer raschen Ermüdung der Augen 
beim Arbeiten in der Nacht vorgebeugt wird. 

HELLA LED-Arbeitsscheinwerfer sind komplett 
wartungsfrei und bieten eine deutlich längere 
Lebensdauer, als die Glühlampe eines Halogen-
Scheinwerfers.

(* Vergleichswert im Handel)
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R 2200 LED
Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN

R 2200 LED | NAHFELD 
PW-Nr.: 86000005
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HELLA Arbeitsscheinwerfer bieten einen Ein-
stieg in die LED-Technologie und sind eine gute 
Lösung für die Umrüstung von Halogen auf LED. 
Gegenüber Halogen-Arbeitsscheinwerfern bieten 
die LED-Arbeitsscheinwerfer eine wesentliche 
Verbesserung des Lichts. Die deutlich höhere 
Farbtemperatur von 6.000° Kelvin ist dem Tages-
licht sehr ähnlich. Dies bewirkt, dass sich Far-
ben in der Dunkelheit deutlicher unterscheiden 
und dadurch einer raschen Ermüdung der Augen 
beim Arbeiten in der Nacht vorgebeugt wird. 

HELLA LED-Arbeitsscheinwerfer sind komplett 
wartungsfrei und bieten eine deutlich längere 
Lebensdauer, als die Glühlampe eines Halogen-
Scheinwerfers.

» 2200 berechnete Lumen*
» 1850 gemessene Lumen
» Leistungsverbrauch: 25 W
» Multi-Voltage-Elektronik
» 6.000° Kelvin, IP6K9K
» Verkabelung: 800 mm, offene Kabelenden
» Typprüfung ECE-R10
» Scheibe aus schlagfestem Polycarbonat
» Befestigungsmaterial: rostfreier Stahl

(* Vergleichswert im Handel)
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R 2200 LED
Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN

R 2200 LED | NAHFELD 
PW-Nr.: 86000005
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HELLA Arbeitsscheinwerfer bieten einen Ein-
stieg in die LED-Technologie und sind eine gute 
Lösung für die Umrüstung von Halogen auf LED. 
Gegenüber Halogen-Arbeitsscheinwerfern bieten 
die LED-Arbeitsscheinwerfer eine wesentliche 
Verbesserung des Lichts. Die deutlich höhere 
Farbtemperatur von 6.000° Kelvin ist dem Tages-
licht sehr ähnlich. Dies bewirkt, dass sich Far-
ben in der Dunkelheit deutlicher unterscheiden 
und dadurch einer raschen Ermüdung der Augen 
beim Arbeiten in der Nacht vorgebeugt wird. 

HELLA LED-Arbeitsscheinwerfer sind komplett 
wartungsfrei und bieten eine deutlich längere 
Lebensdauer, als die Glühlampe eines Halogen-
Scheinwerfers.

» 2200 berechnete Lumen*
» 1850 gemessene Lumen
» Leistungsverbrauch: 25 W
» Multi-Voltage-Elektronik
» 6.000° Kelvin, IP6K9K
» Verkabelung: 800 mm, offene Kabelenden
» Typprüfung ECE-R10
» Scheibe aus schlagfestem Polycarbonat
» Befestigungsmaterial: rostfreier Stahl

(* Vergleichswert im Handel)
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S 2500 LED
Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN

S 2500 LED | NAHFELD | Kabel lg: 800
PW-Nr.: 86000004
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» 2500 berechnete Lumen*
» 2100 gemessene Lumen
» Leistungsverbrauch: 25 W
» Multi-Voltage-Elektronik
» 6.000° Kelvin, IP6K9K
» Verkabelung: 800 mm, offene Kabelenden
» Typprüfung ECE-R10 und
» ECE-R23 Rückfahrscheinwerfer
» Scheibe aus schlag-

festem Polycarbonat
» Befestigungsmaterial: 

rostfreier Stahl

HELLA Arbeitsscheinwerfer bieten einen Ein-
stieg in die LED-Technologie und sind eine gute 
Lösung für die Umrüstung von Halogen auf LED. 
Gegenüber Halogen-Arbeitsscheinwerfern bieten 
die LED-Arbeitsscheinwerfer eine wesentliche 
Verbesserung des Lichts. Die deutlich höhere 
Farbtemperatur von 6.000° Kelvin ist dem Tages-
licht sehr ähnlich. Dies bewirkt, dass sich Far-
ben in der Dunkelheit deutlicher unterscheiden 
und dadurch einer raschen Ermüdung der Augen 
beim Arbeiten in der Nacht vorgebeugt wird. 

HELLA LED-Arbeitsscheinwerfer sind komplett 
wartungsfrei und bieten eine deutlich längere 
Lebensdauer, als die Glühlampe eines Halogen-
Scheinwerfers.

(* Vergleichswert im Handel)
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TS 1700 
LED Arbeitsleuchte

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung / 10 – 30 V
Nennspannung
Lichtquellentyp 4 LEDs
Leistungsaufnahme 24 W
Lichtleistung 1.700 lm
Farbtemperatur 5.700 K
Schutzart IP6K7, IP6K9K
Typprüfung ECE-R10 & R23, CE, RoHS
Ausleuchtung Nahfeld
Montage Stehend oder hängend
Anschluss 800 mm / 3000 mm Kabel,
 offene Kabelenden
Empfohlener 15°, 52° für ECE-R23
Neigungswinkel
Bügelweite 36,5 mm
Gewicht 300 g

HELLA TS 1700 Nahfeld | Kabel lg: 800 mm
PW-Nr.: 86000015

HELLA TS 1700 Nahfeld | Kabel lg: 3000 mm
PW-Nr.: 86000019

Doppelt gut – ob rund oder quadratisch: Die 
beiden Scheinwerfern TS1700 und TR1700 aus 
der HELLA ValueFit Thermomanagement-Serie 
bieten trotz der starken Lichtleistung ein sehr 
kompaktes Design und überzeugen mit einem 
innovativen, durchdachten Thermomanagement. 
Der integrierte Thermosensor passt sich der Um-
gebungstemperatur an und verhindert nicht nur 
eine Überhitzung oder einen LED-Ausfall, son-
dern erhöht auch die Lichtleistung bei niedriger 
Umgebungstemperatur. Das Resultat: bis zu 2000 
Lumen in kalten Umgebungen. Anwender erhalten 
somit unter allen Bedingungen das Optimum an 
Licht. Der TS1700 / TR1700 ist auch als Rückfahr-
scheinwerfer nach ECE-R23 zugelassen.

Doppelt gut – ob rund oder quadratisch: Die 
beiden Scheinwerfern TS1700 und TR1700 aus 
der HELLA ValueFit Thermomanagement-Serie 
bieten trotz der starken Lichtleistung ein sehr 
kompaktes Design und überzeugen mit einem 
innovativen, durchdachten Thermomanagement. 
Der integrierte Thermosensor passt sich der Um-
gebungstemperatur an und verhindert nicht nur 
eine Überhitzung oder einen LED-Ausfall, son-
dern erhöht auch die Lichtleistung bei niedriger 
Umgebungstemperatur. Das Resultat: bis zu 2000 
Lumen in kalten Umgebungen. Anwender erhalten 
somit unter allen Bedingungen das Optimum an 
Licht. Der TS1700 / TR1700 ist auch als Rückfahr-
scheinwerfer nach ECE-R23 zugelassen.
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TS 1700 
LED Arbeitsleuchte

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung / 10 – 30 V
Nennspannung
Lichtquellentyp 4 LEDs
Leistungsaufnahme 24 W
Lichtleistung 1.700 lm
Farbtemperatur 5.700 K
Schutzart IP6K7, IP6K9K
Typprüfung ECE-R10 & R23, CE, RoHS
Ausleuchtung Nahfeld
Montage Stehend oder hängend
Anschluss 800 mm / 3000 mm Kabel,
 offene Kabelenden
Empfohlener 15°, 52° für ECE-R23
Neigungswinkel
Bügelweite 36,5 mm
Gewicht 300 g

HELLA TS 1700 Nahfeld | Kabel lg: 800 mm
PW-Nr.: 86000015

HELLA TS 1700 Nahfeld | Kabel lg: 3000 mm
PW-Nr.: 86000019

Doppelt gut – ob rund oder quadratisch: Die 
beiden Scheinwerfern TS1700 und TR1700 aus 
der HELLA ValueFit Thermomanagement-Serie 
bieten trotz der starken Lichtleistung ein sehr 
kompaktes Design und überzeugen mit einem 
innovativen, durchdachten Thermomanagement. 
Der integrierte Thermosensor passt sich der Um-
gebungstemperatur an und verhindert nicht nur 
eine Überhitzung oder einen LED-Ausfall, son-
dern erhöht auch die Lichtleistung bei niedriger 
Umgebungstemperatur. Das Resultat: bis zu 2000 
Lumen in kalten Umgebungen. Anwender erhalten 
somit unter allen Bedingungen das Optimum an 
Licht. Der TS1700 / TR1700 ist auch als Rückfahr-
scheinwerfer nach ECE-R23 zugelassen.

Doppelt gut – ob rund oder quadratisch: Die 
beiden Scheinwerfern TS1700 und TR1700 aus 
der HELLA ValueFit Thermomanagement-Serie 
bieten trotz der starken Lichtleistung ein sehr 
kompaktes Design und überzeugen mit einem 
innovativen, durchdachten Thermomanagement. 
Der integrierte Thermosensor passt sich der Um-
gebungstemperatur an und verhindert nicht nur 
eine Überhitzung oder einen LED-Ausfall, son-
dern erhöht auch die Lichtleistung bei niedriger 
Umgebungstemperatur. Das Resultat: bis zu 2000 
Lumen in kalten Umgebungen. Anwender erhalten 
somit unter allen Bedingungen das Optimum an 
Licht. Der TS1700 / TR1700 ist auch als Rückfahr-
scheinwerfer nach ECE-R23 zugelassen.
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Notizen
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WARNLEUCHTEN
Robust, zuverlässig & vielseitig
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» ECE R65-geprüft
» EMC-geprüft (ECE R10)
» Doppelte Spannung (12/24 V)
» Gelbe Polycarbonatlinse 

und ABS-Sockel
» Äußerst geringer Stromverbrauch
» 10 Blitzmuster mit Einzelblitz 

gemäß R65-Zulassung
» 20 LEDs mit Blitzlicht

MINI LIGHTBAR 20 LED
Warnleuchte mit Magnetfuß (12/24 V)  

TECHNISCHE DATEN

Mini-LED-Leuchtbalken 
(Reihe LAP1220)

ECE R65-geprüften Versionen unserer beliebten 
LAP 1220 Mini-LED-Leuchtbalken

MINI LIGHTBAR 20 LED
PW-Nr.: 85010010

Doppelte Spannung (12/24 V)

Äußerst geringer Stromverbrauch
10 Blitzmuster mit Einzelblitz 

ECE R65-geprüften Versionen unserer beliebten 
LAP 1220 Mini-LED-Leuchtbalken
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» verschieden Größen 3/4/6 Modul
» EMC-geprüft (ECE R10)
» 6 Blitzmuster 

(Einzelblitz, Doppelblitz und Vierfachblitz)
» 3 ECE R65-geprüfte Blitzmuster
» Schutzart IP67 (Schutz gegen Eindringen)
» Mehrere Geräte können verbunden werden 

für synchronisiertes / abwechselndes Blitzen
» Werkstoffe: Linse: Polycarbonat / 

Sockel: Aluminium

LED R65 MODUL
Warnleuchte orange (12/24 V)  

TECHNISCHE DATEN

LED R65 MODUL  |  3-FACH 
PW-Nr.: 85010019
- Gewicht: 70 g
- Stromaufnahme: 12 V - 400 mA
- Abmessungen: 89 (B) x 34 (T) x 22 mm (H)

LED R65 MODUL  |  4-FACH 
PW-Nr.: 85010020
- Gewicht: 90 g
- Stromaufnahme: 12 V - 600 mA
- Abmessungen: 117 (B) x 34 (T) x 22 mm (H)

LED R65 MODUL  |  6-FACH 
PW-Nr.: 85010021
- Gewicht: 120 g
- Stromaufnahme: 12 V - 850 mA
- Abmessungen: 155 (B) x 34 (T) x 22 mm (H)
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» 3 x LED-Licht
» Schutzart IP67
» Mehrere Einheiten können 

für synchronisiertes/abwechselndes 
Blinken verbunden werden

» Dauerlichtfunktion

LED MODUL
Warnleuchte Frontanbau blau

TECHNISCHE DATEN

Linse: Polycarbonat
Sockel: Aluminium 
Gewicht: 80 g
Stromaufnahme: 12 V - 350 mA
Abmessungen: 105 (B) x 28 (T) x 28 mm (H)

LED MODUL 3-FACH
PW-Nr.: 85010024
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Mit nur 122mm Breite, 
ist die COMET-Lightbar Serie 

eine der schmalsten Lightbars 

auf dem Markt.

COMET-LED-LIGHTBAR
Warnleuchte (ECE R65)

TECHNISCHE DATEN

Mit nur 122mm Breite, 
ist die COMET-Lightbar Serie 

eine der schmalsten Lightbars 
eine der schmalsten Lightbars 

auf dem Markt.

Das neue 
COMET 
LED-Lightbar-
Sortiment bietet R65-
zugelassenes Warnlicht aus 
einer Mischung von 1 W und 0,5 W 
Hochleistungs-LEDs und ultrahellen gelben 
LEDs. Mit einer Breite von nur 122 mm ist der CO-
MET einer der kompaktesten Lightbars auf dem Markt. Mit 
vier verschiedenen Längen ist die Serie perfekt für alle Fahrzeuge 
und Anwendungen geeignet.

LAP Comet 637  | PW-Nr.: 85010047
64 LEDs | Länge: 637 mm | 12/24 VDC

LAP Comet 955  | PW-Nr.: 85010048
96 LEDs | Länge: 955 mm | 12/24 VDC

LAP Comet 1273  | PW-Nr.: 85010049
128 LEDs | Länge: 1273 mm | 12/24 VDC

LAP Comet 1432  | PW-Nr.: 85010050
144 LEDs | Länge: 1432 mm | 12/24 VDC

» ECE R65 zugelassen
» EMC (ECE R10) zugelassen
» CISPR25 Klasse 3 zugelassen
» Mehrspannung (10-30 V)
» Schutzklasse IP67  
» Nur 122 mm in der Breite 

und 30 mm in der Höhe
» LED-Blitz mit klaren Blinkmustern
» 11 Blitzmuster (Einzelblitz R65)
» Vierpunkt-Lichtleisten 

mit Gummifüßen und Halterungen
» Extrem niedriges Profil und modernes Design
» Geringes Gewicht und damit weniger 

Kraftstoffverbrauch und CO2 Emissionen
» 3 Jahre Garantie
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» Mit Befestigungsschraube
» Doppelblitzlicht
» EMC zugelassen (ECE-Reg. 10)
» Spannung 10-100 Vdc
» Erfüllt die IP67 internationalen Sicherheitsstandards
» Lebenslange Versiegelung gegen 

das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
» Sehr niedriger Stromverbrauch 
» (max. 1.5 A bei 13.8 V / 0.8 A bei 24 V)
» Betriebssicherheit bei extremen 

Temperaturen (-30° C bis +50° C)

LED DOPPELBLITZ
Leuchte in flacher Ausführung

TECHNISCHE DATEN

Hochleistungs-Low-Profile-LED-Leuchten 
sind eine kosteneffektive Lösung für Fahrzeuge aller Art, 
welche Zusatzwarnleuchten benötigen. 

LED DOPPELBLITZ-LEUCHTE
12 V / 24 V | 1,5 A / 0,8 A 
PW-Nr.: 85010006
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» -30° C bis +50° C
extrem temperaturbeständig

» Stromverbrauch: 1.8 A @ 12 V/24 V
» Doppelblitz und Rotation 

mit R65 Zulassung
» Multispannung (10-30 V)

LED LBP
Rundumleuchte

TECHNISCHE DATEN

LED LBP
Rundumleuchte
orange  PW-Nr.: 85010028
transparent PW-Nr.: 85010029
Befestigung Magnetfuß
Gewicht  700 g 

LED LBP
Rundumleuchte
orange  PW-Nr.: 85010032
transparent PW-Nr.: 85010033
Befestigung Dreiloch
Gewicht  500 g

Die LPB-Serie zeichnet sich durch 
eine flache Polycarbonatlinse 
und einem stabilen Aluminiumsockel aus.

Die 12x3 W Hochleistungs-LEDs 
verfügen über drei Lichtmuster.

LED LBP
Rundumleuchte
PW-Nr.: 85010030
PW-Nr.: 85010031
Flexi DIN
800 g

LED LBP
Rundumleuchte
PW-Nr.: 85010034
PW-Nr.: 85010035
Befestigungsschraube
500 g

Stromverbrauch: 1.8 A @ 12 V/24 V

PW-Nr.: 85010029
Befestigung Magnetfuß

PW-Nr.: 85010029
Befestigung Magnetfuß
Gewicht  700 g 
Befestigung MagnetfußBefestigung MagnetfußBefestigung Magnetfuß

Rundumleuchte
PW-Nr.: 85010030
PW-Nr.: 85010031
PW-Nr.: 85010030
PW-Nr.: 85010031
PW-Nr.: 85010030
PW-Nr.: 85010031

BefestigungsschraubeBefestigungsschraube
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LED LPB020BAT
wiederaufladbare LED-Kennleuchte 

TECHNISCHE DATEN

Die neue LPB020BAT Kennleuchte kommt 
aus der LPB-Reihe und ist eine wiederauf-
ladbare, batteriebetriebene LED-Leuchte 
mit Magnetfuß, 12x3 W gelben LEDs und 
2 x ECE-R65 zugelassenen Blitzmustern. 

Mit 4 Stunden Akkulaufzeit bei Dauerbe-
trieb, ist die Lebensdauer der Batterie 
langlebig und zuverlässig. Jede Kennleuch-
te wird mit Auto- und netzgebundenen 
Ladeoptionen geliefert. Dank des Ma-
gnetfußes lässt sich die LED-Leuchte fast 
überall magnetisch anbringen.

Dadurch ist es möglich, die Kennleuchte 
ganz einfach an jede beliebige Position zu 
setzen oder das Fahrzeug zu wechseln.  

LED LPB020BAT
PW-Nr.: 85010046

» Wiederaufladbare, batteriebetriebene LED-Kennleuchte
» Mehrspannung (10-30 V)
» Doppelblitz & simulierte rotierende Blitzmuster

erfüllen R65 (nur gelbe Linsenmodelle)
» EMC (ECE-R10) zugelassen
» Nutzbar bis 64 km/h
» 6 Stunden Ladezeit
» 4 Stunden Akkulaufzeit bei Dauerbetrieb
» Auto- und Netzadapter sind im Lieferumfang enthalten
» Externe Batteriestandsanzeige
» Temperaturbereich: -30° C bis +50° C 
» 12x3 W-Hochleistungs-LED
» Wasserdicht nach IP56 
» Stromverbrauch: 1,8 A @ 12 V & 24 V
» Polycarbonatlinse
» Abmessungen: 130 Ø x 19 mm (H)
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LED LPB020BAT
wiederaufladbare LED-Kennleuchte 

TECHNISCHE DATEN

Die neue LPB020BAT Kennleuchte kommt 
aus der LPB-Reihe und ist eine wiederauf-
ladbare, batteriebetriebene LED-Leuchte 
mit Magnetfuß, 12x3 W gelben LEDs und 
2 x ECE-R65 zugelassenen Blitzmustern. 

Mit 4 Stunden Akkulaufzeit bei Dauerbe-
trieb, ist die Lebensdauer der Batterie 
langlebig und zuverlässig. Jede Kennleuch-
te wird mit Auto- und netzgebundenen 
Ladeoptionen geliefert. Dank des Ma-
gnetfußes lässt sich die LED-Leuchte fast 
überall magnetisch anbringen.

Dadurch ist es möglich, die Kennleuchte 
ganz einfach an jede beliebige Position zu 
setzen oder das Fahrzeug zu wechseln.  

LED LPB020BAT
PW-Nr.: 85010046

» Wiederaufladbare, batteriebetriebene LED-Kennleuchte
» Mehrspannung (10-30 V)
» Doppelblitz & simulierte rotierende Blitzmuster

erfüllen R65 (nur gelbe Linsenmodelle)
» EMC (ECE-R10) zugelassen
» Nutzbar bis 64 km/h
» 6 Stunden Ladezeit
» 4 Stunden Akkulaufzeit bei Dauerbetrieb
» Auto- und Netzadapter sind im Lieferumfang enthalten
» Externe Batteriestandsanzeige
» Temperaturbereich: -30° C bis +50° C 
» 12x3 W-Hochleistungs-LED
» Wasserdicht nach IP56 
» Stromverbrauch: 1,8 A @ 12 V & 24 V
» Polycarbonatlinse
» Abmessungen: 130 Ø x 19 mm (H)
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K-LED REBELUTION
Design-Kennleuchte

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung (UN)  Multivolt
Betriebsspannung (UB) 12 V / 24 V
Gesamtstromaufnahme 1,1 A (12 V) / 0,45 A (24 V)
Leistungsaufnahme ca. 12 W / ca. 14 W
Lichtring Polycarbonat
Gehäuse Aluminium
Gebrauchslage stehend
Verbindung Kabel: 150 mm, offene Kabelenden
Lichtfunktion blitzend
Lichtquelle LED
Gewicht 690 g inkl. Gummiunterlage
Temperaturbereich - 40° C bis + 60° C
Verpolschutz Ja
GGVSE / ADR Ja
Schutzart IP6K7, IP6K9K
EMV Schutz Ja

HELLA K-LED REBELUTION
PW-Nr.: 86000018
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Die blitzende Variante der K-LED Rebelution erzeugt ein intensiv 
wahrnehmbares Doppelblitzsignal. Dieses ermöglicht eine aufmerk-
samkeitsstarke 360° Warnwirkung und ist besonders für den Einsatz 
bei hohen Geschwindigkeiten geeignet. Das intensive, blitzende 
Signal wird auch außerhalb der direkten Blickrichtung, also im 
peripheren Sichtfeld, wahrgenommen und gewährleistet somit eine 
frühzeitige Warnung vor Gefahr.

» IP6K7 – Staubdicht, geschützt gegen 
zeitweiliges Untertauchen in Wasser

» IP6K9K – Hochdruckreinigerfest – 
Schutz gegen Wasser bei Hochdruckreinigung

» Blitzende Lichtfunktion
» Rotierende Lichtfunktion
» Verpolschutz – Auch beim Vertauschen 

der Anschlussleitungen besteht keine Gefahr 
für die Elektronik
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ROTALED COMPACT 
LED Kennleuchte

TECHNISCHE DATEN

Die RotaLED Compact ist der LED-Nachfolger der bestehenden Halogen-
Kennleuchtenserie Rotafix, Rotaflex und Rota Compact. Diese sind 1:1 aus-
tauschbar. Für die LED-Funktionen sind keine beweglichen Teile notwendig 
– kein Verschleiß und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Da LEDs wartungs-
frei sind, verursachen Sie keine zusätzlichen Ersatzteil- und Wartungskosten. 
Standzeiten werden auf ein Minimum reduziert.

» IP67 – Staubdicht, geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser
» IPX9K – Hochdruckreinigerfest – Schutz gegen Wasser bei 

Hochdruckreinigung
» Blitzende oder rotierende Lichtfunktion
» Flexible Montage – nach DIN 14620 flexibler Rohrstutzen, 

Magnetbefestigung,
Festanbau (130 mm) von unten und SAE (150 mm) von oben

» Verpolschutz – Auch beim Vertauschen der Anschlussleitungen 
besteht keine Gefahr für die Elektronik

» Flexible Version Flexibler Fuß schützt gegen Astschläge: die Kennleuchte 
verbiegt sich und kommt wieder in die Ursprungsposition zurück

Nennspannung (UN) Multivolt
Betriebsspannung (UB) 10 – 30 V
Gesamtstromaufnahme ca. 0,6 A (12 V) / ca. 0,3 A (24 V)
Max. Leistungsaufn. 7 W
Lichthaube Polycarbonat
Gebrauchslage Stehend
Schutzart IP67, IPX9K
Temperaturbereich - 40° C bis + 60° C
Verpolschutz Ja
Gehäuse Schwarz, Polycarbonat und ABS
Funkentstörung (CISPR 25), leitungsgeführt 
 Klasse 5*
Typprüfung ECE-R65 TA1 004837
 ECE-R10 058523
 SAE J845, Klasse 2
 GGVSE/ADR

HELLA ROTALED COMPACT
PW-Nr.: 86000017
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ROTALED COMPACT 
LED Kennleuchte

TECHNISCHE DATEN

Die RotaLED Compact ist der LED-Nachfolger der bestehenden Halogen-
Kennleuchtenserie Rotafix, Rotaflex und Rota Compact. Diese sind 1:1 aus-
tauschbar. Für die LED-Funktionen sind keine beweglichen Teile notwendig 
– kein Verschleiß und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Da LEDs wartungs-
frei sind, verursachen Sie keine zusätzlichen Ersatzteil- und Wartungskosten. 
Standzeiten werden auf ein Minimum reduziert.

» IP67 – Staubdicht, geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser
» IPX9K – Hochdruckreinigerfest – Schutz gegen Wasser bei 

Hochdruckreinigung
» Blitzende oder rotierende Lichtfunktion
» Flexible Montage – nach DIN 14620 flexibler Rohrstutzen, 

Magnetbefestigung,
Festanbau (130 mm) von unten und SAE (150 mm) von oben

» Verpolschutz – Auch beim Vertauschen der Anschlussleitungen 
besteht keine Gefahr für die Elektronik

» Flexible Version Flexibler Fuß schützt gegen Astschläge: die Kennleuchte 
verbiegt sich und kommt wieder in die Ursprungsposition zurück

Nennspannung (UN) Multivolt
Betriebsspannung (UB) 10 – 30 V
Gesamtstromaufnahme ca. 0,6 A (12 V) / ca. 0,3 A (24 V)
Max. Leistungsaufn. 7 W
Lichthaube Polycarbonat
Gebrauchslage Stehend
Schutzart IP67, IPX9K
Temperaturbereich - 40° C bis + 60° C
Verpolschutz Ja
Gehäuse Schwarz, Polycarbonat und ABS
Funkentstörung (CISPR 25), leitungsgeführt 
 Klasse 5*
Typprüfung ECE-R65 TA1 004837
 ECE-R10 058523
 SAE J845, Klasse 2
 GGVSE/ADR

HELLA ROTALED COMPACT
PW-Nr.: 86000017
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ZUBEHÖR
zur einfachen Montage 
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LAMPENHALTER 
Grote Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Grote Zubehör 
mit Deutsch-Stecker 
und Aufsteckrohr 

LAMPENHALTER GROTE*
PW-Nr.: 81000005

* solange der Vorrat reicht 
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LAMPENHALTER 
Grote Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Grote Zubehör 
mit Deutsch-Stecker 
und Aufsteckrohr 

LAMPENHALTER GROTE*
PW-Nr.: 81000005

* solange der Vorrat reicht 
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LAMPENHALTER 
Hella Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Hella Zubehör 
Aufsteckrohr für
Rundumleuchte gewinkelt 90° 

LAMPENHALTER HELLA
PW-Nr.: 85000000
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LAMPENHALTER 
Hella Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Zur Kombination mit Aufsteckrohren 
und allen angeführten Versionen. 

Passend für Anbau ASW mit AMP Steckanschluss 
oder Tülle. Elektrische Kontaktierung 
innerhalb des Rohrstutzens 
über Steckdose nach DIN 7 2 591

LAMPENHALTER HELLA 
ARBEITSSCHEINWERFER AUFSTECKROHR 
PW-Nr.: 86000010

Zur Kombination mit Aufsteckrohren 
und allen angeführten Versionen. 

Passend für Anbau ASW mit AMP Steckanschluss 
oder Tülle. Elektrische Kontaktierung 
innerhalb des Rohrstutzens 
über Steckdose nach DIN 7 2 591
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LAMPENHALTER 
Hella Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Zur Kombination mit Aufsteckrohren 
und allen angeführten Versionen. 

Passend für Anbau ASW mit AMP Steckanschluss 
oder Tülle. Elektrische Kontaktierung 
innerhalb des Rohrstutzens 
über Steckdose nach DIN 7 2 591

LAMPENHALTER HELLA 
ARBEITSSCHEINWERFER AUFSTECKROHR 
PW-Nr.: 86000010

Zur Kombination mit Aufsteckrohren 
und allen angeführten Versionen. 

Passend für Anbau ASW mit AMP Steckanschluss 
oder Tülle. Elektrische Kontaktierung 
innerhalb des Rohrstutzens 
über Steckdose nach DIN 7 2 591
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Notizen
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Notizen
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Paul Wiegand GmbH 
Eschengrund 5 | 36124 Eichenzell

Telefon: +49 (0) 6659 / 9862 0
Telefax: +49 (0) 6659 / 9862 150
E-Mail: info@paulwiegand.de 

www.paulwiegand.de


